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ETI MADEN ISLETMELERI EMET BOR iSLETME MUDURLUGU PASLANMAZ
KALITE 3 PARCALI KURESEL VANA ALIM iSi TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1. iSIN KONUSU

1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii Emet Bor Isletme Miidiirliigii Borik Asit
Fabrikalarinda kullanilmak tizere farkl 6lciilerde kiiresel vana alinacaktir.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Midiirliigii “IDARE”, Emet Bor
Isletme Midiirliigii ZISLETME” ihaleye istirak etmek isteyen firmalar “ISTEKLI” ve iizerine
ihale yapilan ve sézlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak tanimlanacaktir.

MADDE 2. ISTENEN MiKTAR

165 adet belirtilen sartlar ve 6zelliklerde kiiresel vana satin alinacaktir.

MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE iISTENEN OZELLIKLER

3.1. istenen Ozellikler

3.1.1. Malzemeler, 6zel hazirlanan karton kutular igerisinde olup ayri ayri ambalajlanip
iizerlerine numaralar1 okunakli sekilde yazilacaktir. Depolamaya uygun kalite ve emniyet
cercevesinde konacaktir. Vana flanglarinda koruyucu kapaklar bulunacaktir ve her vana plastik
poset icerisinde ambalajlanacaktir. Gerekirse vanalara etiket de takilacaktir.

3.1.2. Teklif edilen vanalar tasarim parametrelerinde belirtilen sartlar ve ozelliklere uygun
olacaktir.

3.1.3. Teslimat1 yapilacak olan tiim kiiresel vanalar TSE belgeli ve/veya CE sertifikali olacaktir.
Ayrica iiretici firma ISO 9001-2015 kalite yonetim sistemi sertifikasina sahip olacaktir. Bu
belgeler malzemelerin teslimi esnasinda Idareye teslim edilecektir.

3.1.4. Kiiresel vanalarin sizdirmazlik elemanlar1 insan sagligina zararli asbest katki maddesi
icermeyecektir. Bu husus istekli firmanin teklif ekinde verecegi {iriin kataloglarinda
incelenecektir.

3.1.5. Her bir vananin iizerinde, iiretim tarihini gdsterir metal bir etiket olacaktir.

3.1.6. Teslim edilecek tiim malzemeler yeni ve kullanilmamis olacaktir.

3.1.7. Kiiresel vanalarda imalat hatalar1 olmayacaktir.

3.1.8. Teklifler bir biitiin olarak degerlendirilecektir.

3.2. Teklif Kapsamu:

3.2.1. Asagidaki tabloda belirtilen 6zellikte 165 adet kiiresel vana teklif kapsamindadir.

Malzeme Boyut | Baglanti(Flang) | Govde | Boy(mm) | Adet
3 Pargali Tam Gegisli Kiiresel DN200 | PN10 PN40 550(+/-5) | 10
Vana (Manuel-Kollu)

3 Parcali Tam Gegisli Kiresel DN200 | PN10 PN40 550(+/-5) | 15
Vana (Akttator Uyumlu)

3 Parcgali Tam Gegisli Kiiresel DN150 | PN10 PN40 450(+/-5) | 10
Vana (Manuel-Kollu)

3 Parcali Tam Gegisli Kiiresel DN150 | PN10 PN40 450(+/-5) | 15
Vana (Akttator Uyumlu)

3 Parcali Tam Gegisli Kiiresel DN100 | PN16 PN40 | 350(+/-5) | 10
Vana (Manuel-Kollu)




3 Parcali Tam Gegisli Kiiresel DN100 | PN16 PN40 350(+/-5) | 15
Vana (Akttator Uyumlu)

3 Parcali Tam Gegisli Kiiresel DN80 | PN16 PN40 310(+/-5) | 20
Vana (Akttatér Uyumlu)

3 Parcali Tam Gegisli Kiiresel DN50 | PN40 PN40 | 230(+/-5) | 15
Vana (Manuel-Kollu)

3 Pargali Tam Gegisli Kiiresel DN50 | PN40 PN40 230(+/-5) | 15
Vana (Akttator Uyumlu)

3 Pargali Tam Gegisli Kiiresel DN40 | PN40O PN40 200(+/-5) | 15
Vana (Manuel-Kollu)

3 Parcali Tam Gegisli Kiresel DN32 | PN4O PN40 180(+/-5) | 10
Vana (Manuel-Kollu)

3 Parcali Tam Gegisli Kiiresel DN25 | PN40 PN40 160(+/-5) | 15
Vana (Manuel-Kollu)

3.3. Tasarim Parametreleri (Manuel-Kollu) :

3.3.1. Tip : Kollu 3 Parc¢ali Tam Gegisli Flang Baglantili Kiiresel Vana

3.3.2. Govde Malzemesi : AISI 316 kalite paslanmaz veya muadil standart

3.3.3. Kiire Malzemesi : AISI 316 kalite paslanmaz veya muadil standartta dolu dokiim kiire
olacaktir. Kiire i¢ cap1 nominal vana 6l¢iisiinden(¢apindan) kiiclik olamaz.

3.3.4. Mil : AISI 316 kalite paslanmaz veya muadil standart

3.3.5. Sizdirmazlik Elemani: AISI 316 kalite paslanmaz celik tabak yay takviyeli teflon olacaktir
ancak DN40 ve alt1 6l¢iiler karbon takviyeli teflon olabilir.

3.3.6. Salmastra Kutusu: Cok katli disk bi¢cimindeki teflon ve paslanmaz yaylarla salmastra
kutusundaki baski saglanacaktir.

3.3.7. Hareket Kolu: St42 kalite ¢elik malzeme iizeri PVC kaplama

3.3.8. DN150 ve DN200 o6lgiilerindeki vanalarda kiireler ayrica alttan da yatakli olacaktir.

3.3.9. Calisma Sicakligi: (-10C ) - (+180 C)

3.4. Tasarim Parametreleri (Aktiiator Uyumlu) :

3.4.1. Tip : 3 Par¢ali Tam Gegisli Flang Baglantili Aktiiator Montajina Uyumlu Kiiresel Vana
3.4.2. Govde Malzemesi : AISI 316 kalite paslanmaz veya muadil standart

3.4.3. Kiire Malzemesi : AISI 316 kalite paslanmaz veya muadil standartta dolu dokiim kiire
olacaktir. Kiire i¢ ¢ap1 nominal vana 6l¢iisiinden(¢apindan) kiigiik olamaz.

3.4.4. Mil : AISI 316 kalite paslanmaz veya muadil standart

3.4.5. Sizdirmazlik Elemant: AISI 316 kalite paslanmaz ¢elik tabak yay takviyeli teflon

3.4.6. Salmastra Kutusu: Cok katli disk bi¢cimindeki teflon ve paslanmaz yaylarla salmastra
kutusundaki baski saglanacaktir.

3.4.7. DN150 ve DN200 olgtilerindeki vanalarda kiireler ayrica alttan da yatakli olacaktir.

3.4.8. Calisma Sicakligi: (-10C) - (+180C)

3.4.9. Aktiiator uyumlu kiiresel vanalarin st flans1 ve mil ¢ikiglar1 aktiiator montaji igin
asagidaki tabloda belirtilen O6zelliklere sahip olacak ve/veya aparatlar yardimi ile uygun hale
getirilecektir. Kullanilan aparatlarda AISI 316 kalite paslanmaz ¢elik malzeme olacaktir.

3.4.10. Aktiiator montaji i¢gin hareket mili 45° doniik olacaktir.

Vana Olgiisii | F Olciisii(Ust  Flans-4 | Kare Basi(Hareket Mili)
Delikli)

PN40 DN50 | F7 17

PN 16 DN80 | F10 22

PN16 DN100 | F12 22

PN10 DN150 | F12 27

PN10 DN200 | F14 362



MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI
4.1. Caliyma Ortama:

4.1.1.S1caklk: (-10C) - (+180 C)
4.1.2.Kimyasal Ortam: Bu madde bos birakilmistir.
4.2. Proses Tarifi: Bu madde bos birakilmistir.

4.3. Yardimc1 Uniteler: Bu madde bos birakilmistir.

MADDE 5. iSE BASLAMA TARIiHI, TESLIM SURESI, TESLiM YERI VE SARTLARI

5.1. ise Baslama Tarihi:
5.1.1. Yurt Ici: Sézlesmenin imzalanmasina miiteakip ise baslanir.

5.2. Teslim Siiresi: Ise baslama tarihinden itibaren 100 takvim giiniidiir.

5.3. Teslim Yeri ve Sartlar:

5.3.1. Yurt Ici: Emet Bor Isletme Miidiirliigii’niin ambarina teslim edilecektir. Nakliye ve
sigorta ile ilgili her tiirlii masraf Yiiklenici’ ye aittir.

5.4. Bateri Limit: Bu madde bos birakilmistir.
5.5. Idarenin Sorumlulugu: Bu madde bos birakilmistir.

5.6. Yiiklenicinin Sorumlulugu: Bu madde bos birakilmustir.

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

6.1. Istekli firmalar teklif ekinde, iiriin kataloglarmi vereceklerdir. Sartnamede belirtilen ancak
vana kataloglarinda olmayan teknik ozellikler icin yiiklenici, ayr1 bir dosyada bu 6zellikleri
belirten bilgi foyii/brosiir vs. evraklari teklif ekinde teslim edecektir. Istekli firmalarin teklifleri
hem maliyet hem de teknik agidan incelenecegi i¢in, sartnamede belirtilen hususlarin hepsi
yiiklenicinin teslim edecegi belgelerde yazili olacaktir.

6.2. Yiiklenici firma iiretmis oldugu tiim vanalari teslim siiresi icerisinde Emet Bor Isletme
Midiirliigii Yedek Malzeme Ambarina teslim edecektir. Yiiklenici firma her kalem vana icin
(toplam 12 kalem), liste adetinin bir fazlasim idareye teslim edecektir. Teselliim komisyonu
teslim edilen vanalar igerisinden, her kalem icin 1 (bir) adet rastgele numune (toplam 12 adet
vana) se¢ip sahit numune ayiracaktir. Yiiklenici kendisine tutanak karsiligi teslim edilen vanalar
icin asagida belirtilen analizleri yaptiracaktir. Secilecek 12 adet vana i¢in toplamda 36 adet
analiz yapilacaktir.

6.3. Yiklenici firma teslim etmis oldugu vanalara ait malzemelerin Sartnamede belirtilen
malzeme oOzelliklerine uygun oldugunu, tarafsiz ve Tirk Akreditasyon Kurumu’ndan alinan
akreditasyon belgesine sahip bir laboratuvarda veya laboratuvar hizmeti veren Kosgep
Miidiirliigii’nce malzeme muhteviyat analizi yaptirarak belgelendirecektir. Yapilan tiim analiz
ticretlerini yiiklenici karsilayacaktir. Yiiklenici analiz sertifikalarimi tesellim komisyonuna
tutanak ile teslim edecektir. Sahit numuneler analizden sonra minimum 1 ay saklanacaktir. Idare
isterse, analizlerin yapilmasi esnasinda yiikleniciye refakat etmesi i¢in personel gorevlendirebilir
ve Yiklenici buna karsi ¢ikamaz.



6.4. Yapilacak olan analiz islemleri asagida yazili olup, bunlar;
a-) Kiiresel Vana (Toplam 12 Kalem)

o Govde (12 adet)

e Kapak (12 adet)

e Kiire (12 adet)

MADDE 7. TEKLIF ve ODEME SARTLARI
7.1. Teklif ve Odeme Sartlar

7.1.1. Yurt Ici: Teklifler TL cinsinden verilecektir. Yiiklenici firma teslimati tek seferde
yapacaktir. Odeme islemi malzeme analizlerinin olumlu sonuglanmasinin ardindan yapilacaktir.

7.2. Kismi Teklif: Teklifler isin tamamu i¢in verilecektir.
7.3. Avans: Bu is i¢in avans verilmeyecektir.
7.4. Performans Teminati: Performans teminat1 alinmayacaktir.

7.5. Fiyat Dis1 Unsurlar: Teklifte fiyat dis1 unsurlar dikkate alinmayacaktir.

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI
Bu madde bos birakilmistir.

8.1. Montaj: Bu madde bos birakilmistir.

8.2. Test ve Devreye Alma isleri: Bumadde bos birakilmistir.

8.3. Performans Testleri: Bu madde bos birakilnistir.

MADDE 9. KABUL ISLEMLERI

Yiiklenici tarafindan teslim edilen vanalar asagida yazilan sartlar kapsaminda kontrol ve
muayene edilerek kabul edilecektir.

9.1. Vanalarin teslimine miiteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan gerekli kontrol ve
Ol¢iimler yapilarak uygun olmasi ve analiz raporlarinin sartnamede belirtilen malzeme cinsleri ile
ortiismesi halinde teselliim islemi yapilacaktir. Vanalarin eksik teslim edilmesi durumunda
numune se¢imi ve analiz iglemleri baslamayacaktir. Baglanabilmesi i¢in tiim vanalarin Emet Bor
Isletme Miidiirliigii Yedek Malzeme Ambar1’ na teslim edilmesi gereklidir.

9.2. Teslim edilen vanalar icin teselliim komisyonunca sahit numune se¢imleri yapilacak ve sahit
numuneler tutanak karsilig yiikleniciye malzeme analizi yaptirmasi icin verilecektir.

9.3. Yiiklenici tiim analiz islemlerini 15 (onbes) takvim giinii igerisinde bitirecek ve analiz
raporlarin1 komisyona yine tutanak karsilig1 teslim edecektir. Isin toplam siiresi 100 (yiiz) takvim
glinlinli agmayacaktir. Asilan her bir takvim giinii i¢in Yiiklenici firmadan sézlesmede belirtilen
ceza orani kadar kesinti yapilacaktir.

9.4. Gerekli kontrol ve olgiimleri yapilan vanalarda, herhangi bir problemle karsilagiimamasi
durumunda cezasiz kabulii yapilacaktir. Uygunsuz vana ya da vanalara yonelik bir tespit
yapilmast durumunda ise bu vanalar kabul edilmeyecektir. Boyle bir durumda uygun olmayan
vanalar, licretsiz olarak uygun olan vanalar ile 15 (onbes) takvim giinii igerisinde Yiiklenici
firma tarafindan degistirilecek ve 15 (onbes) takvim giinii i¢erisinde analizleri yaptirilacaktir. Bu
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sekilde aym1 oOl¢ii yada farkli oOlgiilerdeki vanalarda ii¢ kez malzeme analizleri istenilen
standartlarin disina ¢iktig1 takdirde ihale konusu tiim vanalar Yiikleniciye iade edilecektir.

9.5. Vanalarin teslimatinda lriinlere ait kataloglar ile TSE, CE ve ISO 9001-2015 sertifikalar1
Muayene ve Kabul Komisyonuna imzali ve kaseli olarak teslim edilecektir.

9.6. Yiiklenici firma sartnamede belirtilen tiim vanalari, tek seferde 100 (yliz) takvim giinii
icerisinde Emet Bor Isletme Miidiirliigii yedek malzeme ambaria teslim edecektir.

MADDE 10. GARANTI

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi:
10.1.1. istenilen malzemeler iiretici hatalarma karsi malzeme kabul tarihinden itibaren 2(iki) yil
garantili olacaktir.

MADDE 11. CEZALAR

11.1. Yurt I¢i: S6zlesmeye uygun olarak siiresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her
takvim giinii i¢in sozlesmede belirtilen gecikme cezas1 uygulanir.

MADDE 12. DiGER HUSUSLAR

e Ambalajlama: Vanalarin nakliyesi esnasinda ya da Isletme ambarinda herhangi bir hasar
gormemesi i¢in yeterli bir sekilde korunmasi amaciyla gerekli paketleme islemi
yapilacaktir.

e Uretim Kontrolii: Isletmenin uygun gérmesi halinde talebi yapilan vanalar iiretim
asamasinda kontrolleri yapilmak iizere tiim masraflarin Isletme tarafindan karsilanmak
kosulu ile gerekiyorsa her asamada kontrolleri yapabilecektir.

MADDE 13. TEKNiK SARTNAMENIN MADDELERI

Is bu madde dahil teknik sartname 13 (on ii¢) maddeden ibarettir.

EKLER
Bu madde bos birakilmistir.

Teknik Sartnameyi Hazirlayanlar:

Mekanik Bakim Onarim Sorumlusu Mekanik Bakim Onarim Birim Sorumlusu

Umit GURLER Mustafa CELIK
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