20.000 TON (£% 20 TOLERANSLI) SULFURIK ASIDIN
BANDIRMA CELEBI LIMANINDAN
BANDIRMA BOR VE ASIiT FABRIKALARI iISLETME MUDURLUGU
SULFURIK ASIT FABRIKASINA NAKLIYESI iSi
TEKNIiK SARTNAMESI

1) Isin Konusu:

Teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii “IDARE”, Bandirma Bor
ve Asit Fabrikalari [sletme Miidiirligii ISLETME” ihaleye istirak etmek isteyen firmalar
“ISTEKLI” ve iizerine ihale yapilan ve sozlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak
tanimlanacaktir.

Bu teknik sartname 20.000 ton (£% 20 toleransli) siilfiirik asidin Bandirma Limanindan
Isletmenin Siilfiirik Asit Fabrikas1 stok tanklarina nakliyesi ve teslimi isini kapsar. Siilfiirik asit,
Bandirma Limanina gemilerle partiler halinde gelecektir.

1. Parti : 7.400 ton 18-20 Mart 2019 tarihleri arasinda
2. Parti : 3.600 ton 24-26 Mart 2019 tarihleri arasinda
3. Parti - 4. Parti: Kalan Miktar 9.000 ton tahminen 15-25 Nisan 2019 tarihleri arasmd‘a

gelecektir. Idare gerektiginde termin programinda degisiklik yapabilir. ‘

Liman masraflari IDARE’ye ait olmak iizere; limanda siilfiirik asidin tankere yukiendlkten
sonraki tiim ticretler YUKLENICIye aittir.

Sozlesmenin imzalanmasi igin teklif verilmesi bu teknik sartnamenin yiiklenici t#rafmdan
kabul edildigini gosterir. Yiiklenicinin nakliye isinde 3. bir firmadan hizmet aliyor olmasi bu teknik
sartnameden dogan yiikiimliiliikleri ortadan kaldirmaz. ?

2) Karsilanmasi gereken yasal mevzuat

Bu teknik sartnamede ayrica belirtilmemis olsa bile yiiklenici firma asagida tammlanan ve
yasal mevzuattan kaynaklanan tiim sorumluluklarini yerine getirmek zorundadir. ‘

2918 sayili Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu kanuna dayanilarak ¢ikartilan yonetmehkler

Ulastirma Bakanhginca yayinlanan tehlikeli maddelerin karayolu ile tagmmasi hakkmda
yonetmelik, !

Sanayi ve Ticaret Bakanliginca yayilanan karayolunda tehlikeli maddelerin tasmmam icin
tasarlanan motorlu tagitlar ve romorklari ile ilgili tip onay yonetmeligi ‘

Cevre ve Orman Bakanliginca yayinlanan tehlikeli kimyasallar yonetmeligi

Cevre ve Orman Bakanliginca yaynlanan tehlikeli atiklarin kontrolii yonetmeligi ‘

Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanliginca yayinlanan kimyasal maddelerle galljgmalarda
saglik ve giivenlik 6nlemleri hakkinda y6netmelik

6331 sayil is sag11g1 ve giivenligi kanunu kapsamindaki tiim mevzuat

Gerek sozlgsmre=ira landlol tarlhte gerek sozlesme 1mzaland1ktan sonraki tarihte sozle§me 1$




Yiiklenici tehlikeli mallarin karayolu ile tagimaciligina iliskin Avrupa anlagsmasina (ADR) ve
Tiirkiye Cumhuriyeti yiiriirliikteki mevzuatina uygun bir sekilde siilfiirik asit naklini yapmak
zorundadir.

3) Kimyasal tasiyacak araclarm ozellikleri

Kimyasal tastyacak arag taginacak kimyasala uygun olmali kimyasalin rahatlikla ve giivenle
doldurulmasina /bosaltilmasina uygun donanimda ve herhangi bir dokiintitye neden olmayacak sekilde
tasarlanmalidir. Giinliik minimum 2400 ton siilfiirik asit taginmasina uygun olacaktir.

TSE’nin yayinlamis oldugu [TS-11364 (HCL),TS-10207 (H2SO4) vb.] giivenlik standartlarina
uygun olmalidir.

Ambalajsiz iiriin sevk eden araglarin bosaltim baglanti sistemleri, isletmenin baglanti sistemi
ile uyumlu olmalidir.

Siilfiirik asit pompalarinin emis yaptig1 noktaya tankerlerdeki siilfiirik asidin bosaltim iglemi
yiikleniciye aittir. Yiiklenici firma tankerlerinin siilfiirik asit bosaltim sistemleri siilfiirik asit bosaltim
istasyonu sistemiyle uygun olmak zorundadir. Bosaltim sistemi uyumsuzlugundan dolay: yasanacak
sikintilardan ve gecikmelerden dolay1 dogabilecek cezalar yiiklenici firmaya yansitilacaktir.

4) Arac¢ Kullamicilarmm Ozellikleri

Bosaltma esnasinda meydana gelebilecek her tiirlii kazadan yiiklenici firma sorumlu

tutulacaktir.
Tehlikeli kimyasal tagtyan her aragta tehlike aninda kullanmak i¢in sodali su bulundurmak

zorundadir.
5) Yiiklenici Firma Ozellikleri

Acil durumlarda yapilacaklar ile ilgili acil durum plant yiiklenici tarafindan hazirlanmisg
olmalidir.

6) Aracin Isletmeye Kabulii ve Giivenlik

Kimyasal madde tasiyan aracta Isletme yetkilileri tarafindan kontroller yapilir. Kontrollerde
herhangi bir eksiklik bulunmasinda yiiklenici sozlii veya yazili olarak uyarilir veya aracin girisine izin
verilmez bu siiregte dogabilecek zararlar yiiklenici tarafindan karsilanir.

7) Arag Uzerindeki Tehlike Isaretlerinin Kontrolii

Firma elemanlarina tahaffuz malzemelerini temin etmekle yiikiimliidiir. Asit bosaltim islemini
yapacak personel kisisel giivenlik malzemelerini (tam yiiz gaz maskesi, aside dayanikh eldiven, aside
dayanikli tulum, aside dayanikli yagmurluk aside dayanikh ¢izme) hazir bulundurmak ve l'(ljdlanmak

zorundadir. Bosaltim sahasinda calisan personel ara¢ emniyetini (ara¢ motoru durdurulmali, arag
tekerine takoz koyarak emniyet saglanmali) sagladiktan sonra belirtilen tahaffuz malzemelerini
kullanmak zorundadir.

Aracta ve bosaltim noktasinda bulunmasi gereken tahaffuz malzemeleri bulundurulmuyorsa ve

calisan Yiiklenigi neli(siiriicii, bosaltim elemani) tarafindan kullanilmiyorsa IDA aracin
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bosaltmasima izin vermeyerek geri gonderebilir. Bu siiregte dogabilecek zararlar yiiklenici tarafindan
karsilanir.

Siiriiciiniin bulunan tahaffuz malzemelerini kullanmadig: tespit edilirse her bir arag siiriiciisii
i¢in ceza uygulanir.

Isletme igerisinde arag siiriiciileri her isletmenin kendi giivenlik kurallarina uymak zorundadir.
Talimatlara uymayan arag siiriiciilerinin herhangi bir sekilde kazalanmasi durumunda tiim yiikiimliiliik
yiikleniciye aittir.

Araglar Isletme nizamiyesinden girip dolu tartim, kontrol, bosaltma ve bos tartim islemlerinin
tamamladiktan sonra isletmeyi terk edeceklerdir. Dolu veya bos olarak aracin isletme iginde kalmasi
yasaktir.

" Getirdigi malin uygun olmasi halinde malini bosaltan tanker tekrar isletme kantarindan bos
olarak tartimini yaptiktan sonra evraklarini kantar personelinden alarak en seri sekilde isletme sinirlari
disina ¢ikacaktir.

Araglarin [sletme iginde veya disinda yapabilecegi kazalarda Idare yiikleniciye ve arag
siiriiciisiine kars1 higbir yiikiimliilik tasimaz. Ayrica bu gibi kazalarda Idareye gelebilecek her tiirlii
hasar bedeli %10 fazlasiyla yiikleniciden tahsil edilir.

Tankerlerin Isletmede bosaltim sistemleri 24 saat esasina gére yapilacak olup Idarenin
istemesi durumunda bosaltim saatlerinde degisiklik yapilabilir.

Tankerlerin Tartimi ve Kontrolii

Isletme giris nizamiyesinde giivenlik grevlisinin izni ile igeri alinan tanker dogrudan isletme
kantarina gelerek tankerin dolu olarak tartilmasini saglar ve bosaltma istasyonuna gelerek evraklarini
ilgililere teslim eder. Tanker dolu olarak kantara girerken tanker lizerinde normal avadanliklarin
disinda agirhk teskil edecek bagka malzeme bulundurmayacaktir. Bosaltim istasyonuna gelen tanker
kontrolii bosaltimdan sorumlu personel tarafindan iist kapaklarinin ve bosaltma vanalarinin miihiirleri
kontrol edilir. Tankerin dolduruldugu yeri belgeleyen bu miihiirler kolayca okunabilmelidir.

Limanda asit dolumu yapilan yerdeki ¢ikis kantar tartist ile Bandirma Bor ve Asit Fabrikalar:
Siilfiirik Asit Fabrikasi kantarlari arasinda en diisiik tonaj nakliyeye esas alinacaktir.

8) Numune Alinmasi:

Firma bosaltim sahasina gelen tankerden gerekli gordiigii takdirde numune alabilecek ve bu
numunelerden ayri ayri analiz yapabilecektir. Analiz sonuglarina gére uygun bulunan asit bosaltilacak
uygun bulunmayan asit bosaltilmayacaktir. Yerinde yapilan kontrollerde uygun bulunup bosaltilan
tankerin laboratuvara gonderilen numunesinin uygunsuz ¢ikmasi halinde uygun olmayan mal teslimati
yapilmig sayilacaktir. Bu teslimatta yiiklenicinin kasitli olarak ¢ikar saglamak amactyla yaptig1 tespit
olunursa o tankere ait asit nakliye bedeli Gdenmeyecegi gibi tanker mal bedeli karsihigi da
yiikleniciden ceza olarak tahsil edilir. Boyle bir durumda idare sozlesmenin feshi hiikmiinii de
uygulayabilir.

9) Kabul ve Ret:
Tankerden alinan numunelerin sonuglart uygun bulunmasi halinde bosaltilmaya baslanacaktr.

Ancak bosaltmanin ileri safhalarinda asidin uygunsuzlugu tespit edilirse bosaltim islemi derhal
durdurulur ve bosaltilan siilfiirik asit i¢in 6deme yapilmaz.




10) Termin Programi:

Yiiklenicinin giinliik tasiyacagi miktar minimum 3.600 tondur. Geminin limanda minimum siire
beklemesi i¢in 24 saat bosaltma islemi yapilacaktir. Bu is kapsaminsa bandirma limanindan tanklara
toplam 20.000 ton siilfiirik asit nakliyesi yapilacaktir.

11) Cezai Sartlar:

Liman kantar tartistyla Siilfurik asit fabrikasi kantari tartis1 arasindaki %0,4’t (binde dort)
asan miktar i¢in, stilfuirik asit cari satig fiyati izerinden o giinkii TCMB dolar satig kuru esas alinarak
belirlenen tutarin iki kati eksik mal bedeli olarak yiiklenicinin ilk istihkakindan tahsil edilecektir.

Yiikleniciye termin programina gore giinlik tasima yapmasi gereken siilfiirik asidi eksik
tagimasi halinde olugabilecek cezalarin tamamu yiiklenici tarafindan 6denecektir. Siilfiirik asidin nakli
esnasinda her tiirlii zarar kaza ve hasardan yiiklenici sorumludur. Zarar verilen mal bedeli Isletme
mildiirliigliniin uyguladig: cari satis fiyati iizerinden o giinkiit TCMB dolar satis kuru esas alinarak %50
fazlasiyla yiiklenicinin ilk istihkakindan kesilecektir.

Tagima isini yapacak arag siiriiciistiniin tahaffuz malzemelerini kullanmadig: tespit edildigi
takdirde her bir arag siiriiciisii i¢in giinlitk 500,00 TL para cezasi tahakkuk ettirilir.

Idarenin CYS amag ve hedeflerine uymayan yiiklenici personelinin yaptig1 gevresel
olumsuzluk diizeltilmedigi takdirde idare bu olumsuzlugu giderir ve bedelinin 3 kat: yiiklenicinin
hakedisinden kesilir.

Yiiklenicinin termin programinda herhangi bir aksakliga meydan vermesi ve siilfiirik asit
nakliyesini kismen veya tamamen yapmamasi hallerinde Idare isterse yiiklenici nam ve hesabina vasita
kiralayarak nakliyeyi yaptirtacaktir. Ayrica termin cezasi da uygulanacaktir.

Limandan teslim alinan siilfiirik asidin siilfiirik asit fabrikalarina teslim edilmemesi hallerinde
ise teslim edilmeyen asit bedeli cari satis fiyatinin %50 fazlasi ile yiikleniciden tahsil edilir.

Is diizenini ve huzurunu bozan aksatan Kisilerin Idare tarafindan degistirilmesi istenen
calisanin en ge¢ 2 giin icerisinde degistirilmemesi halinde gecikilen her giin igin ¢alisan basina
sozlesme bedelinin %0,01(onbindebir) oraninda ceza uygulanir.

Nakliye esnasinda yiiklenici firmadan kaynakli aksakliklardan dolayt olusacak her tiirlii ceza
bedeli yiiklenici firma tarafindan 6denecektir.

Yiikleniciden kaynaklanan sebeplerden dolayr geminin bosaltilmasi i¢in miisaade edilen siire
icerisinde bosaltilmamasi sebebiyle dogacak cezalar (demuraj) yiiklenici firmaya aittir.

12 ) Fiyat Farki Hesaplamasi
S6z konusu is i¢in fiyat farki uygulanmayacaktir.
13) Cevre Uygulamalari:

Yiiklenici bilinen temel gevrenin korunmast uygulamalarinin yaninda idarenin sahip oldugu
ISO14000 CEVRE yonetim sisteminin belgesinin gerektirdigi ¢evre hedef ve uygulamalar
dogrultusunda kaynaklarin tasarruflu kullanilmasi, atiklarin siniflandirilarak toplanmasi depolanmasi
ve bertarafi sartlarin1 da yerine getirecektir.

Yiiklenici Idarenin sahip oldugu ISO14000 gevre ydnetim sistemi geregi hazirlanacak olan
¢evre boyutlar tablo rzalayip resmi yazi ile Idareye sunacaktir.




Yiiklenici tiim is ve islemlerini ¢evre kanunu ve mevzuatlarina uygun bir sekilde yerine
getirecektir. Cevre kanunu ve mevzuatlarina aykirt bir uygulamadan kaynaklanacak tiim idari ve
maddi yaptirimlar yiikleniciye ait olacak ve higbir sekilde idare bu uygulamalardan sorumlu
tutulmayacaktir.

Yiiklenicinin idarenin faaliyet sahasindaki is yiiriitimii esnasindaki agiga ¢ikan ve geri
kazanimi miimkiin olan (metal, ahsap, plastik, kagit, vb.) atiklar1 kaynaginda diizenli bir sekilde ayri
olarak toplama prosediirleriyle ilgili olarak Idarenin gevre birimiyle irtibata gececek ve geri
doniisiimiinii sagladid1 atiklarla ilgili tutanak ve formlart Idareye resmi yazi ile bildirecektir.

14) Diger Hususlar:

Calisanlar ile ilgili 6331 sayili Is saglig1 ve giivenligi kanunu kapsamindaki yiikiimliiliiklerden
yiiklenici sorumlu olup isbast egitimi verilmis kisisel koruyucu donanimlari ile donatilmis ¢alisanlarin
calistirilacagini kabul eder.

Yiiklenici, fabrika icerisindeki 2 adet asit dolum noktast igin, dolum esnasinda 2 personel
bulundurmak zorundadir.

Isletmemiz Asit Stok Tanklarina bosaltim yapmak igin halihazirda DN100 Cam Lock
bulunmakta olup tankerlerdeki bosaltimin buna uyum saglamas: yiiklenici yiikiimliiligiindedir.

Yiiklenici c¢alisanlarin is giivenligi ve saghgindan sorumlu olup isyerinde egitimli ve ehil
kigileri calistirmak zorundadir.

Bandirma limani ile Bandirma Siilfiirik Asit Fabrikasi stok tanklar1 arasi mesafe 4 km’dir.

15) Is bu teknik sartname bu maddesi ile birlikte 15 maddeden ibarettir.




