BANDIRMA SULFURIK ASIT FABRiKASI KALSINE PIRIT AMBARI ZEMIN BETONU
YAPILMASI iSi TEKNIiK SARTNAMESI

1- ISIN KONUSU:
Bandirma Siilfiirik Asit Fabrikasi Kalsine-Pirit Ambart igerisi ve ambar girisinde kazi ve dolgu
islemlerinin yapilarak zeminin beton kaplama olarak diizenlenmesi isidir.

2- YER TESLIM - ISE BASLAMA:
Taahhiit konusu yapima ait is yerleri, sozlesmenin imzalanmasi tarihinden itibaren 5 (Bes) giin
icerisinde, yer teslim tutanagi ile Yiikleniciye teslim edilerek ise baslanacaktir.

3- iSIN SURESI VE GECIKME CEZASI:

Taahhiide dahil isler, yer teslimine miiteakip (Yer Teslimi Dahil) 30 (Otuz) takvim giinii igerisinde
tamamlanacaktir. :

Taahhiit konusu isin engel olacak derecede Idare engelleri ve diger miicbir sebepler dikkate
alindiktan sonra isin siiresinde bitirilmedigi takdirde, Idare bu tarihten itibaren fiili ikmal tarihine
kadar gegen her takvim giinii igin s6zlesme bedelinin %00,6 (onbindealt) oraninda giinliik gecikme
cezasi Yiiklenicinin hakedisinden keserek gelir kaydeder.

4- ISIN KAPSAMI:

Bandirma Siilfiirik Asit Fabrikasi Kalsine-Pirit Ambari igerisi ve ambar girisinde kaz1 ve dolgu
islemlerinin yapilarak zeminin beton kaplama olarak diizenlenmesi isi kapsaminda yapilacak isler
asagidaki gibidir.

— Kazi yapilmasi esnasinda ve sonrasinda tesis ici yollarda trafik kesilmeyecek, isletme sartlar
geregi gelebilecek su sizintilarina karst gerekli 6nlemler alinacak ve tiim imalatlar esnasinda
varsa isletme sulari ve artiklari temizlenerek imalatlar devam edilecektir. Proje kapsaminda
higbir yerde kazidan ¢ikan hafriyat dolguda kullaniimayacak ve Idarenin fabrika sahasi
icerisinde belirleyecegi dokiim sahasina nakledilecektir.

— Beton kaplama yapilacak bolgelerde kazi ve tesviye c¢alismalart sonrasinda tabi zemin
titresimli yol silindiri sikistirilacak sonrasinda beton kaplama alt seviyesine kadar alt temel
dolgu malzemesi ile dolgu yapilacaktir. Dolgu malzemesi tesviye edilerek uygun kotlara
getirilecek ve titresimli yol silindiri ile sikistirilacaktir.

— Saha betonu oncesinde sehim yapmayacak dayanimda kare veya dikdortgen profillerle
projedeki aks genisliginde anolar olusturularak projesine gére ©188/188 formunda 6 mm
capinda 150 mm x 150 mm goz araliginda ¢ift kat hasir ¢elik dosenecektir. Anolarin
kurulmast Yiiklenici tarafindan yerine getirilecek olup ilave herhangi bir bedel
odenmeyecektir Tiim bu imalatlar sonrasinda Yapi Denetim Heyetinin onayini miiteakip
beton dokiimiine gegilecektir. Projesine ve Sartnamesine uygun yaptlmayan ve Yapi Denetim
Heyetince uygun goriilmeyen imalatlar diizeltilecek eger diizeltilmesi miimkiin degil ise
santiye sahasindan uzaklastirilacaktir.

— Bir giinde zemin betonu dokiimii yapilacak alan Yapi Denetim Heyeti ile Yiiklenici arasinda
planlanacaktir. Farkl giinlerde beton dokiimii yapilan iki anonun birlesim yerinde gatlama ve
kirtimayr Snlemek amaciyla, planlanan dokiim alani ¢evresine playwood kaliplar egimsiz
zemine dik olarak yerlestirilerek desteklenecek ve beton bitim yerleri kaliplarla dik bir sekilde
kesilecektir. Yiiklenici planlanan alana gore beton temini gergeklestirecek olup artan beton ile
ano devam ettiriimeyecek ve beton higbir sekilde alt-iist temel dolgu malzemesi lizerine
rastgele serilmeyecektir.

-keplama  imalatinda, projesinde  belirtilen  Slgiiler  dahilinde  ortalama
1gTﬁ3%&25/30 basing dayanimli hazir beton dokiilecektir.
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— Beton dokiimlerinde aderans arttirici kimyasallar kullantlarak 6nlem alinacaktir. Biitiin
betonlar, betonun &zelliklerine gore uygun vibratorler ile yerlestirilecek olup segregasyon
olusmamasi i¢in azami 6nem gosterilecektir. Elde olmayan nedenlerle olusacak kabul
edilebilir nitelikteki yiizeysel bozulmalar Idarenin kabul edecegi yéntem ve malzemeler ile
onartlacaktir.

— Betonun sicakligi +4 °C dan asag1 olmayacak +29 °C i gegmeyecektir. Giines, riizgar, sicaklik,
rutubet vb. uygun sartlarla betonun yerine dokiilmesine engel oldugu zamanlar, beton
dokiilmeyecektir. Her dokiimden sonra betonu soguktan, yiiksek sicakliktan, ani su kaybindan
ve siddetli yagmurlardan korumak maksadiyla akrilik esashi sivi kiir malzemesi
uygulanacaktir. Yiiklenici ayrica bir bedel talep etmeyecektir.

— Beton; lizerine ¢ikildiginda, en ¢ok 1-2 mm ayak izi kalacak kadar prizini aldiginda, yiizey
korumast igin 5 kg/m* sarfiyatinda yiizey sertlestirici (Kround ) kiir homojen bir sekilde, min
iki asamada (2/3 vel/3) oraninda uygulanacaktir. Birinci asamada serpilen malzeme, tahta
mala ve helikopter tepsi perdahi ile yerlestirildikten sonra ikinci asama malzeme yiizeye
serpilecek ve tepsi perdahmnin ardindan, beton yiizey tizerinde yiiriinecek kadar sertlestiginde
helikopter mala perdahi yapilacaktir. Daha sonra kiir malzemesi, beton yiizeyinin parlakhigini
kaybetmesinin ardindan, beton igerisine derinlemesine isleyerek emprenye eden, tozumaz,
kaymaz ve asinmaz sert bir yiizey olusturan tek bilesenli solvent igermeyen, akrilik esash
yanmaz, film tabakast olusturmayan yiizey koruyucu sivi kiir malzemesi olarak 0,200 kg/m”
olacak sekilde, fir¢a, rulo ile veya piiskiirtme seklinde ylizeye uygulanacaktir.

— Saha betonu dokiimii sonrasinda derzler projedeki aks cizgileri ile aymi olacak sekilde
kesilecektir.

— Beton karigiminda islenebilirligi arttirmak ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amaci ile
akiskanlastirict katki maddesi kullanilabilir. Kullanilacak katki maddesi klor ve diger zararli
maddeler icermeyecektir.

— Yapim igleri esnasinda gerekli emniyet tedbirleri alinarak is bitiminde komple ¢evre temizligi
yaptlacaktir.

Tim bu imalatlar Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 Birim fiyat tarifleri ve Teknik Sartnamesine uygun
olarak yapilacaktir.

5- TEKLIF BIRIM FIiYAT ESASI:

Taahhiit konusu is kapsaminda tarifi yapilan isler “Teklif Birim Fiyat Usulii” ile yapilacaktir. Ekli
birim fiyat tablosunda belirtilen isler ekli birim fiyat tariflerine gore yapilacak olup, bu teklif birim
fiyatlara imalata i¢in gerekli tiim arazi 6l¢iimleri, makine, alet, malzeme, is¢ilik, is-kalip iskelesi,
nakliye, ylikleme ve bosaltma, ylizey ve gevre temizligi vs.. isler dahil olup, ilave fiyat farki
ddenmeyecektir.

6. OLCU VE KOTLARIN KONTROL EDILMESI

Imalatlara projeler iizerindeki 6lgiiler kontrol edildikten sonra baslanacaktir. Projeler ile mevcut
olgiiler arasinda uyusmazlik olmasi halinde Idarenin kontrol gorevlileri ile mutabakata varilarak
imalatlara devam edilecektir.

7- I$ YERINI GORME MECBURIYETI:
Isteklilerin, is yerini gdrmesi ve mahallini ¢ok iyi inceleyerek tiim imalat miktarlarini hassas tespit




8- HAKEDISIN ODENMESI:

Taahhiit konusu ise ait kesin hakedis isin tamamlanip gegici kabul yaptimasindan sonra tek seferde
diizenlenecektir. Isin yiiriitiimii esnasinda Yiikleniciye avans &demesi yaptlmayacaktir. Hakedis
Idarenin izni olmaksizin baskasina temlik edilemez; edildigi takdirde idarece muteber degildir.

9- YUKLENICI SANTIYE TESKILATI:

Yiiklenici isin yliriitiimii esnasinda, isin teknigine gore yapilmasi ve Idare ile gerekli koordinasyonu
saglamasi igin asagida adet ve unvanlari belirtilen teknik personeli is basinda bulundurmak
zorundadir.

Adet Pozisyonu Mesleki Unvani Mesleki Ozellikleri
1 Santiye Sefi insaat Miihendisi En az 3 yil deneyimli
| Topograf Harita Miihendisi En az 3 yil deneyimli
veya Harita Teknikeri

Santiye sefi ige baglama tarihinden itibaren devamli olarak, Topograf ise is programina gére kendi
brangindaki islerin yiiriitiildiigi tarihlerde is basinda bulundurulacaktir. Yiiklenici 6l¢iim
hizmetlerinde gérevlendirmek {izere topograf olarak, kendi biinyesinde teknik personel ¢alistiracag:
gibi, bu islerde yetkili dl¢im biirolarindan da hizmet alabilir. Ancak, Yiiklenici her durumda
calistiracag1 teknik personele ait diploma ve noter tasdikli taahhiitnameyi Onay igin Idareye
verecektir.

Santiye sefi ve topografin is programina gore is basinda bulunmamasi halinde giinliik cezasi 500,00
(besyiiz) TL’dir. Teknik personele ait degisiklik olmast halinde, Idare zamaninda haberdar
edilecektir. Idare; Yiiklenicinin calistirdigi personelde uygunsuzluklarin tespit edilmesi halinde,
Yapim Isleri Genel Sartnamesinin 38. maddesi uygulanacaktir.

Ayrica Yiklenici tarafindan is kapsaminda gahstirilacak tiim isgiler 3308 Sayili Mesleki Egitim
Kanununa gore “Ustahik Yetki Belgesi” veya “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” sahibi olacak ve
Yiiklenici bu belgelerini Idareye sunacaktr. Belgesi olmayan personel is kapsaminda
calistirilmayacak olup, bu sebepten dogacak biitiin hukuki sorumluluklar Yiikleniciye ait olacaktir.

10- KULLANILACAK MALZEME:

Taahhiit konusu isin imalatlari Cevre ve Sehircilik Bakanhgi Sartnamelerine uygun olacak,
kullanilacak tiim malzemeler en az T.S.E — ISO standartlarinda olacaktir. Taahhiit konusu iste
kullanilacak tiim malzemeler, is makinesi ve her tiirlii alet, edevat Yiikleniciye ait olacaktir.
Imalatlarin yapilmasi esnasinda kullanilacak elektrik enerjisi ana kablolar Yiiklenici tarafindan
temin edilmek {izere Idare tarafindan bedeli mukabili verilecektir.

11- NAKLIYE ve TASIMALAR:

Isin yapimi igin gerekli biitiin malzeme ve teghizatin temini, yiikletilmesi, isyerine tasinmasi ve
bosaltilmasi, depolanmasi, muhafazasi, kurulmasi, isletilmesi, bakim ve onarimi, is sonunda
sokiilmesi ve isyerinden gotiiriilmesi Yiiklenici tarafindan yapilacak ve bunun gerektirdigi
masraflar i¢in ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

12- ALL RiSK SIGORTA:

Yiiklenici isyerlerindeki her tiirlii arag, malzeme, ihzarat, is ve hizmet makineleri, tasitlar, tesisler

ile sdzlesme konusu is igin, isin 6zellik ve niteligine gore, ise baslama tarihinden gegici kabul

tarihine kadar gegggu:sqre icinde olusabilecek deprem, su baskini, toprak kaymasi, firtina, yangin
1r51z@k sabotaj gibi risklere karsi, Yapim Isleri Genel Sartnamesin de yer

gibi dogal zt;fé’ ife
alan hukunfl&‘ ergevesirile zlesme bedeli tizerinden “All Risk” sigorta yaptirmak zorundadir.




Yiiklenici, isin gegici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar gegecek stireye iliskin s6zlesme
bedeli iizerinden yangint+ek tiim teminatlara karsi genisletilmis bakim devresi teminatini igeren
sigorta yaptirmak zorundadir.

13- HASAR BEDELLERI:

Fevkalade hallerden dogan zarar ve hasar bedelleri Yiiklenici tarafindan yapilacak sigorta kapsami
icerisinde ve sigorta mevzuatina uygun olarak Yiiklenici tarafindan halledilecek olup, Idarece
ayrica bir tazminat 6denmeyecektir.

Sigorta kapsamina girmeyen her cesit malzeme makine ve techizatlarin hasara ugramasinda
yalnizea Yiklenici sorumlu olup bunlarin yenilenmesi i¢in hi¢ bir zarar ve hasar bedeli
ddenmeyecektir.

Is sirasinda mevcut tesislerde (Bina, yol, mevcut altyapr vb.) Yiikleniciden kaynaklanan nedenlerle
meydana gelen hasarlardan Yiiklenici sorumlu olacaktir. S6z konusu hasarlar Yiiklenici tarafindan
onartlacak ve bununla ilgili olarak Yiikleniciye herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

14- GARANTI:

Yiiklenici tarafindan sbézlesme kapsaminda temin edilen tim malzemeler ile imalat ve iscilikler,
gecici kabul tutanaginin imzalanma tarihinden gegerli olmak iizere 1 (Bir) yil siire ile Yiiklenici
garantisi altinda olacaktir. Garanti siiresi Idare ve Yiiklenici yetkilileri tarafindan yaptlacak "Kesin
Kabul islemi" ile sona erecektir. imalat ve montaj hatalarindan dolayi olusacak arizalar garanti
kapsaminda Yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak karsilanacaktir.

15- CALISMA SARTLARI:

Yiiklenici, is yerinde biitiin mevzuatin gerektirdigi her tiirli onlemi ve emniyeti alacaktir.
(Personel, platform, is iskelesi, 1stkh ikaz, aydinlatma, levha, tahditli ¢alisma vs.) Biitiin bu
masraflar Yiiklenicinin teklifine dahil olacak ve ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

Yiiklenici gerekli tedbirleri almadigi takdirde gerekli tedbirlerin alinmasina kadar Idare tarafindan
durdurulur ve durdurma sebebiyle gegen siire ilave siire olarak verilmez.

Insaat sahasi etrafinda enerji kanallari, ham su isale hatti ve atik su kanali bulunmakta olup, kazi
isleri 6zenle yapilip gevreye zarar ve ziyan verilmeyecektir. Verilen zararlar aninda giderilecek.
Giderilmez ise tiim zararlar [dare tarafindan yaptirilir ve Yiiklenicinin hakedisinden kesilir.
Yiiklenici, isin tamamlanmasini miiteakip gevre temizligini yapacak ve insaat artigi malzemeyi
bedel talep etmeden Bandirma Belediyesinden gerekli izinleri alarak hafriyat dokiim sahasina
nakledecektir.

16- NOKSAN ve KUSURLU iMALATLAR:

Yiiklenici; taahhiit konusu isleri teknigine gore, eksiksiz ve kusursuz olarak yapip teslim edecektir.
Yapi Denetim Gorevlisi tarafindan, noksan ve kusurlu bir is tespit edilirse Yiiklenici bu noksan ve
kusurlu isi siiresinde diizeltecektir. Aksi halde isin bedeli Yiikleniciden kesilecektir. Sokme ve
yeniden yapma esnasindaki malzeme zayiat1 Yiikleniciye aittir. Noksan ve kusurlu islerin kullanima
mani olmasi halinde, noksanlar piyasaya yaptirtlacak ve bedeli Yiikleniciden kesilecektir

17- IS SAGLIGI ve GUVENLIGI:

Yiiklenici, tiim giderleri kendisine ait olmak iizere hizmetinde ¢alisanlar igin, gerek teker teker ve
gerekse topluca yasadiklari ve ¢alistiklar yerlerde, yiiriirliikte olan is saghgi ve giivenligi mevzuat
hiikiimlerine uygun olarak her tiirlii saglik ve giivenlik tedbirlerini saglamakla yiikiimliidiir.

Bu cercevede; calisanlarin is giivenlii uzmani, is yeri hekimi ve zorunlu olmasi halinde diger
saghk personeli_tarafindan sunulan hizmetlerden yararlanmasi, calisanlarin saglik gozetiminin
yaptlmasi, n{gﬁ‘l rrisklerin Onlenmesi, egitim ve bilgi verilmesi, ¢aliganlarin bulunduklar: sartlara
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hastaliklarindan korunmalari, hastalik veya bir kaza halinde tedavileri konularinda ilgili mevzuat
hiikiimlerine ve idare veya yap1 denetim gorevlisinin kendisine verecegi talimata uymakla birlikte
her tiirlii tedbirin alinmasi, organizasyonun yapilmasi, gerekli arag ve gereclerin saglanmast, saglik
ve giivenlik tedbirlerinin degisen sartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyilestirilmesi,
isyerinde alinan is saglhig: ve giivenligi tedbirlerine uyulup uyulmadiginin izlenmesi, denetlenmesi
ve uygunsuzluklarin giderilmesi gibi is saghgi ve giivenligi mevzuati kapsaminda alinmasi zorunlu
tedbirler yiiklenicinin sorumlulugundadir.

18- CEVRE UYGULAMALARI:

Yiiklenici, bilinen temel ¢evrenin korunmasi uygulamalarinin yaninda, {dare’nin sahip oldugu 1SO
14000 Cevre Yonetim Sisteminin Belgesinin gerektirdigi ¢evre hedef ve uygulamalari
dogrultusunda, kaynaklarin (enerji (yakit), su, kdgit vb.) tasarruflu kullanilmasi, atik ve artiklarin
siniflandirilarak toplanmasi, depolanmast ve bertaraf sartlarini yerine getirecektir.

Yiiklenici, isin yiiriitiimii sirasinda ortaya ¢ikan tiim gevresel olumsuzluklar, Idare’nin Cevre
Birimi gorevlilerinin yonlendirmeleri ile giderecektir.

Yiiklenici, Idare gorevlilerinin gevre ile ilgili uygulama egitimlerine personelinin katthmini
saglayacaktir.

Yiiklenici, kendisine ait olan degerlendirmek istedigi geri déniisiimlii (metal, ahsap, naylon, kagut,
vb.) atiklari, ayrica toplamak isterse, bu durumdan Idare’nin Cevre Birimini haberdar edecektir.

19- CEVRE UYGULAMA CEZALARI

Idare’nin Cevre Yonetim Sistemi amag ve hedeflerine uymayan, Yiiklenici/Yiiklenici personelinin
ortaya ¢ikardigi ¢evresel olumsuzluk yazi ile uyarilip, diizeltilmesi i¢in yeterli siire verilmesine
ragmen diizeltiimedigi veya ayni olumsuzlugun tekrarlanmast durumunda, Idare ortaya gikan
cevresel olumsuzlugu giderir, olumsuzlugun giderilmesinin bedelinin {i¢ kati Yiiklenicinin
hakedisinden tahsil edilir.

Yiiklenici yiiriittiigii faaliyetleri esnasinda olusan atiklarin 2872 sayilt Cevre Kanununda belirtilen
esaslar dahilinde berterafindan, depolanmasindan, diizenlenmesinden, desarj ve emisyonundan
sorumludur.  Yiiklenicinin, Idarenin cevre uygulamalarina uyulmamasi, yasal sartlarin
saglanmamast gibi durumlarinda, Idareye uygulanabilecek her tiirlii gevre cezasi Yiikleniciye
yansitilacaktir.

20- YOKLENICININ KANUNi IKAMETGAHI: \
Yiiklenici gosterecedi kanuni ikametgdhina yapilacak her nevi tebligat, aym giinde Yiiklenicinin
sahsina yapilmis sayilir.

21- PROJE:
Is kapsaminda yapilacak imalatlar ile ilgili detaylar ekteki projelerde verilmistir.

EKLER:
Ek-1 Birim Fiyat Tarifleri
Ek-2 Projeler (3 Pafta)




EK-1
BANDIRMA SULFURIK ASIT FABRIKASI KALSINE PiRiT AMBARI ZEMIiN BETONU
YAPILMASI iSi IS KALEMLERI TARIFLERI

Makine ile her derinlik ve her genislikte yumusak ve sert kiiskiiliik kazilmasi (derin kazi)
(Naklive Dahil)

15.120.1102 pozuna uygun olarak yumusak ve sert kiiskiilik zeminde; makine ile kazinin
yapilmasi, kazilan yerlerin tesviyesi, diizeltilmesi ve sikistiriimasi, kazidan ¢tkan malzemelerin;
vasitalara yiiklenmesi, is bagindan Idarenin belirleyecegi hafriyat dékiim sahasina taginmasi,
bosaltilmasi, serilmesi islerinin yapilmas: i¢in her tiirlii is¢ilik, malzeme, makine, alet, arac ve gereg
giderleri, yiiklenici kart ve genel giderler dahil edilmis halidir.

Alt-iist temel malzeme ile dolgu yapilmas:

Taahhiit konusu is kapsaminda kullamlacak olan alt-iist temel dolgu malzemesinin ocaktan isbasina
temini, tabakalar halinde serilmesi, tesviye, sulanmasi ve sikistirilmasi igin her tiirlii iscilik,
malzeme, zayiat, nakliye, ytiklenici kari ve diger giderler dahil edilmis halidir.

Satin ahinan ve pompa ile basilan C25/30 hazir beton dékiilmesi

15.150.1005 pozuna uygun olarak, hazir beton harcinin satin alinmas, satin alindig1 yerden isyerine
tasinmasi ve pompa ile basilmasi, serilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguk-sicak ve
diger dis tesirlerden korunmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve deneylerin
yapilmasi igin her tiirlii iscilik, malzeme, zayiat, laboratuvar giderleri, nakliye, yiiklenici kart ve
genel giderler dahil edilmis halidir.

Plywood ile diiz viizezrli betonarme kahbi yapilmasi
15.180.1003 pozuna uygun olarak plywood (film kapli) suni tahtalardan diiz yiizeyli beton ve

betonarme kalibi yapilmasi, sokiilmesi igin her tiirlii malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay
ve diigey tasima, bosaltma, iscilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici kari ve genel giderler dahil
edilmis halidir.

Nerviirlii celik hasirm verine konulmasi

15.160.1002 pozuna uygun olarak 6,00 mm c¢aptaki ve 150mm x 150 mm goz araligindaki St IVb
evsafindaki ¢ubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis celik hasirin projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gore bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet
teskili, i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, temin yerinden isbasina taginmas, isyerinde yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik ara¢c ve gereg giderleri, yiiklenici kart ve genel giderler
“dahil edilmis halidir.

O 8- O 12 mm nerviirlii beton celik cubugu., cubuklarin_kesilmesi, biikiilmesi ve verine
konulmasi

15.160.1003 pozuna uygun olarak nerviirlii beton ¢elik ¢ubugunun detay projesine gore kesilip
biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi i¢in demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii
malzeme ve zayiati, temin yerinden isbasina tasinmasi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tagima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kdri dahil edilmis halidir.

Korund agregali (gri) viizey sertlestirici konularak helikopter tepsi ile viizey diizeltmesi

yapilmasi
15.190.1004 pozuna uygun olarak Idarenin behrleyecem yerdeki saha ve yol beton imalatlarinin son




Yiizey sertlestirici malzeme; basing dayamimi >70 N/mm?®, asinma dayanimi <3,0 gr, egilme
dayanimi > 9 N/mm?, sarfiyat 5 kg/m?, kimyasal diren¢; motor yaglarina, makine yaglarina, hafif
asitlere, %10’luk tuz eriyiklerine kars direngli olacaktir.

Yiizey sertlestirici malzeme, taze dokiilmiis beton tam olarak priz baslangicinda (santiye
sartlarinda) m¥ye 5,0 kg gelecek sekilde yiizeye tiniform olarak serpilecek, helikopter tepsi
yardimiyla sertlestirici zemine yedirilerek 2-3 mm kaplama olacak sekilde uygulanacaktir. Beton
priz baslangicinda helikopter mala ¢ekilerek yiizey diizeltme islemi yapilacaktir. Beton ylizeyinin
parlakhgini kaybetmesinin ardindan, beton icerisine derinlemesine isleyerek emprenye eden,
tozumaz, kaymaz ve aginmaz sert bir ylizey olusturan, tek bilesenli, solvent icermeyen, yanmaz,
film tabakasi olusturmayan yiizey koruyucu kiir malzemesi 0,200 ke/m” olacak sekilde, firga rulo
ile veya piiskiirtme seklinde yiizeye uygulanacaktir. En son olarak da betona derz kesme iglemi
yapilacaktir. Yiizey sertlestirici ve kiir malzeme temini, serilmesi, helikopter mala gekilerek ylizey
diizeltme ve beton kesim islemleri igin her tiirlii is¢ilik, malzeme, zayiat, nakliye, yiiklenici kari ve
genel giderler dahil edilmis halidir.

4mm genislik ve 40mm derinlikte derz kesimi yapilmasi

Derz kesme makinesi ile 4 mm genislikte, 40 mm derinlikte derzin kesilmesi igin her tiirlii
malzeme ve zayiat, is¢ilik, is yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma ile yiiklenici kari
ve genel giderler dahil edilmis halidir

Derz kesim islemi beton dskiimiinden sonraki giin yapilacaktir.




ISTINAT_DUVARI

0 MMMMWMW

IMMMMMWWMMMM

HEMMMWMMWMWEMWMW

GENEL NOTLAR

| ISTNAT DUVARI

QI AR AR RN A AR RN RN AN KA R

I

GENEL YERLESIM PLANI

OLCEK : 17200

1]
el




2y o3 B @ ‘ @y (5 an dhoan a3yl [ R S R s
SRS G S S SO S G S s . S S L
R e e s
. U T S O S U . LA T s 10
1 o §A+‘1A BETONU YAP L ACA R
- o e I ik e R T AR B
i ,JUJ._.L.J”@:I::{‘ 1 B N I I 1
! \ I | EGIM YONU . I | ‘ ’ll‘”“n 38 |
A A S ey
N T N Iy IS O I S
T el 1 BN
T, T T T I~
N I Y
D0 1
eé» || ‘» iGodn b O

1320

2150

ZEMIN BETONU YAPILACAK AMBAR GIRIS KISMI

i
N 4950

1200

9 I

R a2 1

GENEL NOTLAR

5 TURACHCIKER om T KOTLAR m T

>yTENE
wion cznom
ONATY - o150 PR IMIA® UM KA GRIA

L RbA.

ot
GELIKAASHE RN RO ARIHER (1 PN 5034 GLAC XTI,

o o 9 s

fis et | masosrs oa
S Ty

VE ASHT FADRICAY AR FLETHE HODORLUGH
AL

[Pt ancn
(T W T ()
) 5|
[z 3 A0 | 23 | w200
%] [
[z




GENEL NOTLAR

1- TUM OLCULER em, TUM KGTLAR m DIR
2~10.00 DEPO ZEMIN BETON UST KOTU OLUP SOZ KONUSU KOT SAHADA TESPIT EDILECEKTIR,

3 MAZEME,
TRAPEZ SAC LEVHA BETON : C25030
DONAT| ; @188/185 FORMUNDA 6 MM KALINLIGINDA

4- BETON DERZ KESIMI HER IKI YONDE BINA AKS YERLESIMINE GORE OLAGAKTIR,

5+ 3158/188 FORMUNDA 5MM KALINUGINDA CIFT KAT GELIK HASIR KULLANILACAKTIR,
GELIK HASIR BINDIRME BOYLARI HER IKI YONDE 50 CM OLACAKTIR.

8- IKI HASIR CEILK ARABINA 3 ADETAM2 310 MM SEHPA DONATISE KONULAGAKTIR.

YUZEY SERTLESTIRICI (KORUND AGREGALI 5KG/M2)
£25/30 SAHA BETONU 25 O {QIFT KAT CEL?K HASR 0188/188)
ALT TEMEL DOLGU 65 CM (0-140 MM) -

a5

|
|
® ® © ©
OLCEK : 1/200
16 - 16 AKSI

YUZEY SERTLESTIRIC! SKORUND AGREGAL 5KG/2)
£25/30 SAHA BETONU 25 CM (CIFT KAT CEL?K HASIR 0188/188)
ALT TEMEL DOLGU 45 CM (0~140 MM)
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