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ÖĞÜTME BİRİMİ STOK SAHALARI ZEMİNİNE YAYA-FORKLİFT YOLU 

UYGULANMASI HİZMET ALIMI İŞİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 
MADDE 1. İŞİN KONUSU 

 

1.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Öğütme Birimi 

ihtiyacı olan stok sahaları zeminine yaya-forklift yolu uygulanması hizmet alımı işidir. 
 

1.2. Bu teknik şartnamede kısaca; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü “İDARE”, ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “İSTEKLİ” ve 

üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli “YÜKLENİCİ” olarak tanımlanacaktır. 

 
MADDE 2. İSTENEN MİKTAR 

 

NO AÇIKLAMA GÖRSEL METRAJ BİRİM 

 

 

 

1 

 

FABRİKA YAYA ve FORKLİFT 

YOLU ÇİZGİLERİ 

ÇİFT KOMPENATLI EPOKSİ BOYA 

SARI RENK(10 cm) 

  

 

2080 

 

 

mt.tül 

 

 

 

2 

 
ÇİFT KOMPENATLI FORKLİFT 

YOLU YÖNLENDİRME 

ŞABLONLARI SARI RENK 

  

 
100 

 

 
adet 

 

 

 

3 

 

 
ÇİFT KOMPENATLI YAYA YOLU 

YÖNLENDİRME ŞABLONLARI 

SARI RENK 

  

 

 
245 

 

 

 
adet 

 

 
 

4 

 
ÇİFT KOMPENATLI BOYA İLE 

YAYA GEÇİTLERİNİN YAPILMASI. 

ÖLÇÜLENDİRME BOŞ(15cm) VE 

DOLU(15 cm) OLARAK ALINIR 

 

 

 

 

90 

 

 
M2 

 

 

 

5 

 

FABRİKA YAYA YOLU ZEMİN 

KAPLAMA 2 MM SELF LEVELİNG 

EPOKSİ KAPLAMA YEŞİL RENK (50 

cm) 

 

 

 

 
520 

 

 
M2 

 

 

 

6 

 

 
ZEMİN FREZELEME MAKİNASI İLE 

KAZIMA UYGULAMASI 

 

 

 

 

1250 

 

 
M2 



2  

 

 

 
 

7 

 

TEK KOMPENATLI BOYA İLE 

KOLON VE DUVAR TARAMA 

SARI/SİYAH UYGULAMA 

 

 

 

 

180 

 

 
M2 

 

 

 

8 

 

 
 

ÇİFT KOMPENATLI EPOKSİ BOYA 

İLE YÜKLEME RAMPASI TARAMA 

TURUNCU UYGULAMA 

  

 
 

410 

(Toplam Alan) 

 

 

 
M2 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 
KAUÇUK KÖŞELİ KOLON 

KORUYUCU (100 cm) 

  

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

adet 

 

 

MADDE 3. TEKLİF KAPSAMI VE İSTENEN ÖZELLİKLER 
 

3.1. İstenen Özellikler: 

 

3.1.1. Epoxy zemin kaplama uygulaması yapılacak zeminin ve tarama alanlarının genel temizliği 

yapıldıktan sonra zemin, zemin frezleme makinesi ile silinerek kotu yaklaşık 1,5- 2 mm 

düşürülecektir. 

3.1.2. Zeminde oluşmuş deformasyonlar (çukur,çatlak,kırık, v.b) Epoxy grout tamir harcı ile 

tamir edilecektir. 

3.1.3. Zemine derz çalışması uygulanıp temizliği yapıldıktan sonra Epoxy şeffaf astar zemine 

mala ile uygulanacak ve astar yaş iken silis kum ile kumlama yapılacaktır. Gerekli kuruma 

süresinin ardından zemindeki yapışmayan kumlar süpürülecektir. Zemin, zemin zımpara 

makinesi ile zımparalanacaktır. 

3.1.4. Zemine 1 kat Epoxy self levelling ara kat olarak uygulanacaktır. Gerekli kuruma süresi 

olan 10-12 saat sonra zemin zemin zımpara makinesi ile zımparalanıp, temizliği yapılacaktır. 

Epoxy self levelling + 01-03 silis kum son kat olarak zemine taraklı mala ile yayılıp, kirpi rulo 

ile taranarak uygulama sonlandırılacaktır. Yapılan tüm uygulamalar minimum 2 mm kalınlıkta 

olacaktır. 

3.1.5. Yürüyüş ve forklift yoluna yukarıda belirtilen adetlerde çift kompenantlı boya ile sarı 

renkli yönlendirme şablonları uygulanacaktır. 

3.1.6. Yaya geçiş kısmına yaya yolu belirtilen ölçülerde çift kompenantlı sarı renkli boya ile 

uygulanacaktır. 

3.1.7. Kolon tarama işlemi tabloda görüleceği üzere siyah/sarı şeklinde tek kompenantlı boya ile 

gerçekleştirilecektir. 
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3.1.8. Yükleme alanlarına tabloda görüleceği üzere turuncu renkli çift kompenantlı epoksi boya 

ile uygulama alanı kenarlarına 45 
o 

li 12 cm çizgi 12 cm boşluk (beton zemin) olacak şekilde 

tarama işlemi uygulanacaktır. 
3.1.9. İdare tarafından yeri gösterilecek olan yeni stok sahasının tümünde ve  1. , 2. ve 3. tesis 

stok sahalarında deforme olan kısımlarda yukarıda belirtilen işlemler uygulanacaktır. Ayrıca 

1. , 2. ve 3. stok sahalarında tüm yaya ve forklift sembolleri yenilenecektir. Yapılacak tüm 

işlemler, madde 2’de belirtilen istenen miktarlara eklenmiştir. 

3.1.10. Kauçuk köşeli kolon koruyucu 80 cm uzunluğunda olacak ve kolon tarama işleminden 

sonra montajı yapılacaktır. 

 

3.2. Teklif Kapsamı: 

Her türlü nakliye masrafı ve İşletme tarafından gösterilen yere montajı Yüklenici firmaya aittir. 

 

3.3. Tasarım Parametreleri: 
“Bu madde boş bırakılmıştır” 

 
MADDE 4. İŞ SAĞLI VE GÜVENLİĞİ 

 

Taahhüt konusu işte çalıştırılan işçiler için, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluklar 

Yükleniciye aittir. 

 
MADDE 5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ, TESLİM SÜRESİ, TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 

 

5.1. Teslim Süresi: 
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 45 takvim günüdür. 

 

5.3. Hizmetin Yapılacağı Yer: 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüdür. 

 

5.4. Bateri Limit: 

“Bu madde boş bırakılmıştır.” 

 
MADDE 6. İSTENEN BELGE, BİLGİLER VE NUMUNE 

 

“Bu madde boş bırakılmıştır” 

 
MADDE 7. TEKLİF ve ÖDEME ŞARTLARI 

 

7.1. Teklif ve Ödeme Şartları 
 

İhale konusu hizmete ilişkin ödeme, faturanın ve ödemeye esas belgelerin Muhasebe Birimine 

intikalini müteakip, Yükleniciye veya yüklenicinin banka hesabına havalesi suretiyle ödenecektir. 
 

7.1.1. Yurt İçi: Teklifler TL cinsinden verilecektir. 

 

7.2. Kısmi Teklif: Teklifler işin tamamı için verilecektir. 

 

7.3. Avans: Bu iş için avans verilmeyecektir. 
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MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERİ 
 

“Bu madde boş bırakılmıştır” 
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MADDE 9. KABUL İŞLEMLERİ 
 

Yüklenici tarafından teslim edilen h izmet  a l ımı  i ş in in  aşağıda yazılan şartlar kapsamında 

kontrol ve muayene edilerek kabul edilecektir. 

 
9.1. İşin teslimine müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerekli kontrol ve 

ölçümler yapılarak uygun olması halinde Kabul işlemi yapılacaktır. 

 

9.2. “Bu madde boş bırakılmıştır” 

 

9.3. “Bu madde boş bırakılmıştır” 

 

 
MADDE 10. GARANTİ 

 

Yüklenici tarafından yapılan iş ve kullanılan malzemeler 1 yıl garantili olacaktır. 

 
 

MADDE 11. CEZALAR 

 

11.1. Yurt İçi: İşin sözleşmeye uygun olarak süresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen 

her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,3 oranında gecikme cezası uygulanır. 

 
MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR 

 

“Bu madde boş bırakılmıştır” 

 

MADDE 13. TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİ 
 

İş bu madde dahil teknik şartname 13 (on üç) maddeden ibarettir. 


