ETi MADEN ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU

ETilVIAL

ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU

DOZER ALIMI iSI TEKNIK SARTNAMESI

Nisan /2023



ICINDEKILER

MADDE 1. ISIN KONUSU ..ottt es s eeeee oo 3
MADDE 2. ISTENEN MIKTAR ........coooioiomiiieieieeseeeeeee oo eee s eeeeeeeee s 3
MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE EKIPMAN OZELLIKLERI.............ccoccovvvviini, 3
MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARL..........ccoo.oviiomoieoieeeeeeeeeeeeeseee e 5

MADDE 5. ISE BASLAMA TARIiHI, TESLIM SURESI, TESLiM YERi VE SARTLARI 5

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE ...........cocooooiiommoneeresee s, 6
MADDE 7. TEKLIF VE ODEME SEKLI...........cooccooviiiiiiiiiiiooeeeeeeeeeeeeeee e 6
MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI............ 6
MADDE 9. KABUL ISLEMLERI .........coo.ooviioiiiiiiieeeeiieseee e eeeee e 6
MADDE 10. GARANT ....ooooiiiiiieeeee e 7
MADDE 11. CEZALAR ... e esee e eese s ee e 7
MADDE 12. DIGER HUSUSLAR ...........o.coomiimiirioieeeeseeoeeeeeeee et se e eeeeseeeeeeseeees 7
MADDE 13. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI............coocooiviiinoieeeeeeeeeerane. 7



MADDE 1. iSIN KONUSU

1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii Emet Bor Isletme Midiirliigii ihtiyaci igin yeni ve hig
kullanilmamig en az 2023 model olmak iizere, Uggen Paletli Riperli Dozer gerekli atasman ve
techizatlari ile birlikte satin alinacaktir.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Mﬁdﬂrh‘igﬁ. “iDARE”, Emet Bor
Isletme Miidiirliigiic ”ISLETME?” ihaleye igtirak etmek isteyen firmalar “UISTEKLI” ve iizerine
ihale yapilan ve s6zlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak tamimlanacaktir.

MADDE 2. ISTENEN MIKTAR

1 (bir) adet Uggen Paletli Riperli Dozer satin alinacaktir.
MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE iISTENEN OZELLIKLER

3.1. istenen Ozellikler:

3.1.1. Kapasite Ozellikleri :

3.1.1.1. Dozer en az 4000 mm genisliginde (u¢ pargalarla birlikte), en az 1800 mm yiiksekliginde
bicaga sahip olacaktir. Bigak tabaninda degistirilmesi kolay, sertlestirilmis metalden asinma

bigaklar1 bulunacaktir.

3.1.1.2. Dozerde en az tek tirnakl riper bulunacaktir, riperin en az 750 mm kazma derinligi olacaktir.
Riperin penetrasyon kuvveti en az 150 kN olacaktir.

3.1.1.3. Yakat deposu en az 700 litre olacaktir.

3.1.1.4. Makinenin ¢aligma agirligi en az az 48.000 kg olacaktir.

3.1.1.5. 1 adet dozer Emet Bor isletme Midiirliigii’ne ait Agik Ocak Maden ve tumba sahalarinda
kullamlacak olup, dozerin belirtilen sahalarin iklim kosullarina uygun olacak sekilde sicak ve soguk
iklime uygun olarak imal edilmis olmasi gerekmektedir.

3.1.2. Motor Ozellikleri ;

3.1.2.1. Motor 4 zamanl, dizel olacaktir. Dozer markas1 ve dizel motor, ayn1 marka olacaktir. Motor
soguk iklim kosullarinda rahat¢a ¢alisabilecek sekilde dizayn edilmis olacaktir.

3.1.2.2. Motor Giicii en az 300 kW olacaktir.

3.1.2.3. Motor, su sogutmali olacaktir.

3.1.2.4. Motor, basingh yaglama sistemli, degistirilebilir tip yag filtre elemanli olacaktir.
3.1.2.5. Yakat sisteminde degistirilebilir tip filtre bulunacaktir.

3.1.2.6. Hava filtresi degistirilebilir tip olacaktir.

3.1.2.7. Makinenin motor bolmesinde kolay agilip kapanabilen motor kapaklari bulunacaktir.
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3.1.2.8. Sartnamede belirtilmemis olsa dahi, motor diger biitiin gerekli standart aksesuarlan ile
birlikte komple olacaktir.

3.1.3. Yiiriiyiis Sistemi Ozellikleri :

3.1.3.1. Makine ticgen paletli yliriiylis sistemine sahip olacaktir.

3.1.3.2. Yirtiyls aktarma sistemi Hidrostatik veya Powershift tip olacaktir.
3.1.3.3. Makine ileri ve geri yonde 10 km/saat hiz yapabilecektir.

3.1.4. Hidrolik Sistem Ozellikleri :

3.1.4.1. Ana pompa pistonlu tip olacaktir.

3.1.4.2. Dozerin bigak ve riper hareketleri hidrolik olacaktir. Hidrolik sistem degistirilebilir tip
filtreye sahip olacaktir.

3.1.5. Elektrik Sistemi Ozellikleri :

3.1.5.1. Motorun ilk hareketi, makinedeki mevcut akiimiilatorler vasitasi ile elektrikli mars motoru
ile saglanacaktir.

3.1.5.2. Uygun kapasitede alternat6r bulunacaktir.
3.1.5.3. Sesli ikaz kornasi, geri gidis ikaz kornasi ve lambasi olacaktir.

3.1.5.4. Gece kullanimu i¢in standartlara uygun yeterli bir aydinlatma sistemi, farlar vs. bulunacaktir.
Bigak kaldirma silindirleri tizerinde aydinlatma far1 bulunacaktir.

3.1.6. Paletler ve diger :
3.1.6.1. Makinede tiggen palet mekanizmasi bulunacak
3.1.6.2. Makinenin tabaninda alt koruma bulunacaktir

3.1.6.3. Makinenin dozer 0n arka istikamet tekerleri merkezler arasi mesafesi arasi en az 3200 mm
olacaktir.

3.1.6.4. Makinenin kabin tstii yiiksekligi en az 3700 mm olacaktir.

3.1.6.5. Makinenin 6n bigaginin iistiinde Kaya Koruyucu bar bulunacaktir.

3.1.6.6. Palet genisligi en az 600 mm olacaktir.

3.1.6.7. Makinenin iizerinde orijinal ylirlime yollar1 ve korkuluklari olacaktir.

3.1.7. Operator Kabini :

3.1.7.1. Yiiksek goriislu ve ISO 3471°e gére ROPS, ISO 3449’a gére FOPS korumali olacaktir,

Kabin igerisinde kalorifer ve klima sistemi bulunacaktir. Kabin disaridan toz girmesini 6nleyecek
sekilde yaliimli olacaktir. Camlarda yeterli silecek tertibati bulunacaktir.
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3.1.7.2. Operator koltugu emniyet kemer tertibatli rahat ve ayarlanabilir olacaktir.

3.1.7.3. Kabindeki gosterge panelinde motor hararet gdstergesi, yakit seviyesi, motor devri,
caligma saati, sistem ikaz lambalar vb. bulunacaktir.

3.1.7.4. Kabinde veya ¢evresinde makinenin goriisii i¢in yeterli ayna tertibati bulunacaktir.
3.1.7.5. Makine kabin i¢inde orijinal klima olacaktir.

3.1.7.6. Kabin i¢inde yangin sondiirticii bulunacaktir.

3.1.7.7. Yakit ikmali igin makineye uygun yakit pompasi verilecektir.

3.1.7.8. Makinenin tizerinde operatdor i¢in gerekli tutamaklar bulunacaktir.

3.1.7.9. Kabinde geri goriis kamera sistemi bulunacaktir.

3.2. Teklif Kapsam :

1 (bir) adet dozerin teknik sartname hikiimlerine uygun olacak sekilde tiim atagmanlari ile birlikte
temini, dozerin Emet Bor Isletme Miidirliigiine nakli ve Isletme personeline gerekli egitimlerin
verilerek dozerin Yiiklenici tarafindan ¢aliir hale getirilmesi ve szlesmede belirtilen diger

hususlar teklif fiyatina dahildir.

3.3. Tasarim Parametreleri: “Bu madde bos birakilmstir.”

MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI
4.1. Calisma Ortam : “Bu madde bos birakilmistir.”
4.2. Proses Tarifi : “Bu madde bog birakilmistir.”

4.3. Yardimei Uniteler : “Bu madde bos birakilmustir.”

MADDE 5. ISE BASLAMA TARIiHI, TESLIM SURESI, TESLIM YERI VE SARTLARI

5.1. ise Baslama Tarihi :

5.1.1. Yurt I¢i : S6zlesmenin imzalanmasini miiteakip ise baglanur.

5.2. Teslim Siiresi : Ise baglama tarihinden itibaren 360 takvim giiniidiir.
5.3. Teslim Yeri ve Sartlan :

5.3.1. Yurt I¢i : 1 adet Dozer Emet Bor Isletme Miidiirliigii sahasina teslim edilecektir. Nakliye ve
sigorta ile ilgili her tlirlit masraf Yiklenici’ye aittir.

5.4. Bateri Limit : “Bu madde bog birakilmistir.”

5.5. Idarenin Sorumlugu : “Bu madde bos birakilmigtir.”
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5.6. Yiiklenicinin Sorumlugu : 1 (bir) adet dozerin Teknik Sartname hiikiimlerine uygun olacak
sekilde tiim atagmanlari ile birlikte temini, dozerin Emet Bor Isletme Miidiirliigiine nakli ve Isletme
personeline gerekli egitimlerin verilerek dozerin Yiiklenici tarafindan ¢alisir hale getirilmesi ve
sozlesmede belirtilen diger hususlar yiiklenicinin sorumlulugundadir.

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BiLGIiLER VE NUMUNE

6.1. Istekliler teklif ettikleri dozerin teknik sartnamede belirtilen tiim ozellikleri (teknik dzellik ve
donanim 6zelliklerini) i¢erdigini gosteren katalog/belgeleri teklifle beraber sunacaklardir.

6.2. Dozerin kabul asamasinda Yiiklenici, makinelerin Teknik Belgelerini, Operator Kitabi,
Periyodik Bakim dokiimanlarimi ve Yedek par¢a kataloglarini (CD veya Kitap halinde)
ISLETMEYE sunacaktir.

MADDE 7. TEKLIF ve ODEME SARTLARI

7.1 Teklif ve Odeme Sartlan

7.1.1.Yurt I¢i : Teklifler TL/USD/EURO cinsinden verilecektir. Odeme, verilen avans
diisiildiikten sonra kalan kisim kabuliin yapilmasini miitakip teklif edilen para birimi cinsinden
yapilacaktir.

7.2. Avans : Sozlesme imzalanmasindan sonra s6zlesme tutarinin %25°1 kadar avans verilecektir.
Avans, siiresiz teminat mektubu karsilig: verilecek olup, teminat mektubu sézlesme bedelindeki
para cinsinden olacaktir.

7.4. Performans Teminat: : Performans teminat alinmavacaktir,

7.5. Fiyat Dis1 Unsurlar : Teklifte fiyat dis1 unsurlar dikkate alinmayacaktir.

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI
8.1. Montaj : “Bu madde bos birakilmistir.”

8.2. Test ve Devreye Alma Isleri : “Bu madde bos birakilmstir.”

8.3. Performans Testleri : “Bu madde bos birakilmistir.”

8.4. Performans Garantisi : “Bu madde bos birakilmistir.”

MADDE 9. KABUL ISLEMLERI

Yiiklenici tarafindan teslim edilen 1 adet Uggen Paletli Riperli Dozer asagida yazilan sartlar
kapsaminda kontrol ve muayene edilerek kabul edilecektir.

9.1. 1 adet Uggen Paletli Riperli Dozer teslimini miiteakip Muayene ve Kabul Komisyonu
tarafindan gerekli kontrol ve &lgiimler yapilarak uygun olmasi halinde teselliim islemi
yapilacaktir.
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9.2. “Bu madde bos birakilmistir.”
9.3. “Bu madde bos birakilmigtir.”

9.4. “Bu madde bos birakilmistir.”

MADDE 10. GARANTI

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi : Teslim edilen dozer kabul tarihinden itibaren 1 yil
veya 2000 ¢alisma saati (hangisi 6nce dolarsa) stireyle Yiiklenici firma garantisi altinda olacaktir.

MADDE 11. CEZALAR

11.1. Yurt I¢i: Malin, sézlesmeye uygun olarak siiresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her
takvim giinii igin s6zlesmede belirtilen gecikme cezasi uygulanir.

MADDE 12. DIGER HUSUSLAR

Dozerin kabinine ve hidrolik sistemlerine rahat erigim i¢in kabin ve gerekli yerlerinde korkuluklar
ve merdiven bulunmalidir.

Dozer igin Emet Bor Isletme Miidiirliigiine fatura diizenlenecektir.

o Egitim : Makinelerin kullanim bakimina iliskin minimum 2 is giinii Operator - Bakim Egitimi
verilecektir. (Isletme Midiirliigiinde)

o Tesvik Belgesi ve Muafiyet : Isin tamami tegvik kapsamindadir. Damga vergileri (Karar ve
Sozlesme) ile KDV muafiyeti uygulanacaktir.

MADDE 13. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERI

Is bu madde dahil teknik sartname 13 (on ii¢) maddeden ibarettir.

Teknik Sartnamevi Hazirlayanlar:

=

NOGLU _ Kadir BAS
trator Uretim Sorumlusu Espey Acik Isletme ve Konsantrator Birim Sorumlusu

1]
Espey Agik Isletme yg on



