
PALET TİPİ :

S.N.

1

2

3

4

5

 Kontrol Edilecek Numune Palet Sayısının 

Kontrol Edilecek Numune Sayısı :

Parti Kabul/Ret Kriterleri : %20 >

Sicil No
 Muayene ve Kabul Komisyonu 

Üyeleri:
Tarih  İmza: SONUÇ:

Çivi tipi, boyutu, sayısı ve çakma şeklinin uygunluğu T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) 2-2,5cm aralık

 Hatalı ve Kusurlu Palet Sayısı ve Değerlendirmeler Toplam:

Parçasız Tahta ve Takozlar (Tek Parça) T.Ş (3.1.2.) Var

Palet köşelerinin 2 cm içerden 45° açıyla kesilmiş olması T.Ş (3.1.2.) Var

Çivi Başlarının Tahtaya Gömülü Olması T.Ş (3.1.2.) 1-3mm

Düzgün Çakılmamış Tahta ve Takozlar, Eğilmiş Çiviler T.Ş (3.1.3.) Yok

Tahtaların İşlenmesi (Düzgün yüzeyli, dış yüzey silinmiş) T.Ş (3.1.), (3.1.2) Var

Pahlanmış Kenarlar T.Ş (3.1.3.) Var

Küflenme, Pamuklanma ve Renk Bozulmaları (Yeşillenmiş, 

kararmış)
T.Ş (3.1.3.) Yok

Tahta ve Takozlardaki Böcek Delikleri T.Ş (3.1.3.) Yok

Kabuklu Tahta ve Takozlar, Sulama ve harlak mal T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok
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Çürüme, Böcek bulaşması, Kurtlanma T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok

Ahşap Nem İçeriği T.Ş (3.1.3) Maks. %22

İzin Verilmeyen Budaklar (Düşer/Dişi Budak) T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Maks. TG/3

Çatlaklar (Yanlış Çivi çakılmasından dolayı) T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok

5.3-Geri Kazanım İşareti ve no Var

-

22(+2/-0) mm

5- İşaretlemeler

5.1-Isıl İşlem İşareti (IPPC, TR, HT Kodu)- 

Birbirine Zıt İki Yüzüne  
T.Ş. (4.4.2.2.), (5) Var

5.2-İzlenebilirlik İşaretleri (Firma kodu, Yıl, 

Parti no)-En Az Bir Yüzüne

4.2-Alt Yüzey Orta 

Tahtaları

4.2.1-Tahta Uzunluğu -
4.2.2-Tahta Genişliği -
4.2.3-Tahta Kalınlığı

Ek: Teknik Resimler
Var

4.1-Alt Yüzey Kenar 

Tahtaları

4.1.1-Tahta uzunluğu 1140(+2/-0) mm
4.1.2-Tahta genişliği 135(+2/-0) mm

3.3-Destek Tahtaları

3.3.1-Tahta Uzunluğu 1140(+2/-0) mm
3.3.2-Tahta Genişliği 100(+2/-0) mm
3.3.3-Tahta Kalınlığı

4.1.3-Tahta kalınlığı 18(+2/-0) mm

3.2-Üst Yüzey Ara 

Tahtaları

3.2.1-Tahta Uzunluğu 1140(+2/-0) mm
3.2.2-Tahta Genişliği 80(+2/-0) mm

3.1-Üst Yüzey Kenar ve 

Orta Tahtaları

3.1.1-Tahta uzunluğu 1140(+2/-0) mm
3.1.2-Tahta genişliği 120(+2/-0) mm
3.1.3-Tahta kalınlığı

3.2.3-Tahta Kalınlığı 18(+2/-0) mm

18(+2/-0) mm

80(+2/-0) mm
2.3-Moralye Yüksekliği 80(+2/-0) mm

1.3-Palet Yüksekliği 138(+3/-0) mm

PALET ÖZELLİKLERİ Teknik Şartname Parametre Değerlendirme Uygunsuz Adet

Ret Kabul

2-Moralye (Takoz) 

Boyutları

2.1-Moralye Uzunluğu 135 (+2/-0) mm
2.2-Moralye Eni

1-Palet Dış Boyutları

1.1-Palet Uzunluğu

Ek: Teknik Resimler, 

T.Ş. (3.1.2), (3.1.3.), 

(3.1.4)

1140(+3/-3) mm
1.2-Palet Genişliği 1140(+5/-0) mm

PLAKA 

NO:

PALET 

ADEDİ

SEVK 

İRSALİYESİ

Seri no: Aracın dolu ağırlığı:

Aracın boş ağırlığı:

Tarih: Aracın net ağırlığı:

% 20  ≤

AHŞAP PALET KONTROL FORMU

ETİ KKYS Kodu: 119260 DÖRT YÖNLÜ TEK YÜZLÜ EBADI : 1140x1140x138mm (CP3)

  İşletmeye Teslim Edilen Palet  Sayısının %10 'u Adet

İŞLETME ADI :

SÖZLEŞME BİLGİLERİ :

SAS no: İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :

SEVKİYAT BİLGİLERİ



PALET TİPİ :

S.N.

1

2

3

4

5

Sicil No
 Muayene ve Kabul Komisyonu 

Üyeleri:
Tarih  İmza: SONUÇ:

Çivi tipi, boyutu, sayısı ve çakma şeklinin uygunluğu T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) 2-2,5cm aralık

 Hatalı ve Kusurlu Palet Sayısı ve Değerlendirmeler Toplam:

Parçasız Tahta ve Takozlar (Tek Parça) T.Ş (3.1.2.) Var

Palet köşelerinin 2 cm içerden 45° açıyla kesilmiş olması T.Ş (3.1.2.) Var

Çivi Başlarının Tahtaya Gömülü Olması T.Ş (3.1.2.) 1-3mm

Düzgün Çakılmamış Tahta ve Takozlar, Eğilmiş Çiviler T.Ş (3.1.3.) Yok

Tahtaların İşlenmesi (Düzgün yüzeyli, dış yüzey silinmiş) T.Ş (3.1.), (3.1.2) Var

Pahlanmış Kenarlar T.Ş (3.1.3.) Var

Küflenme, Pamuklanma ve Renk Bozulmaları (Yeşillenmiş, 

kararmış)
T.Ş (3.1.3.) Yok

Tahta ve Takozlardaki Böcek Delikleri T.Ş (3.1.3.) Yok

Kabuklu Tahta ve Takozlar, Sulama ve harlak mal T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok
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Çürüme, Böcek bulaşması, Kurtlanma T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok

Ahşap Nem İçeriği T.Ş (3.1.3) Maks. %22

İzin Verilmeyen Budaklar (Düşer/Dişi Budak) T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Maks. TG/3

Çatlaklar (Yanlış Çivi çakılmasından dolayı) T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok

Ek: Teknik Resimler
Var

5.3-Geri Kazanım İşareti ve no Var

20(+2/-0) mm

4.1.3-Tahta kalınlığı 20(+2/-0) mm

-

5- İşaretlemeler

5.1-Isıl İşlem İşareti (IPPC, TR, HT Kodu)- 

Birbirine Zıt İki Yüzüne  
T.Ş. (4.4.2.2.), (5) Var

5.2-İzlenebilirlik İşaretleri (Firma kodu, Yıl, 

Parti no)-En Az Bir Yüzüne

4.2-Alt Yüzey Orta 

Tahtaları

4.2.1-Tahta Uzunluğu 1100(+2/-0) mm
4.2.2-Tahta Genişliği 80(+2/-0) mm
4.2.3-Tahta Kalınlığı

20(+2/-0) mm

4.1-Alt Yüzey Kenar 

Tahtaları

4.1.1-Tahta uzunluğu 1100(+2/-0) mm
4.1.2-Tahta genişliği 140(+2/-0) mm

3.3-Destek Tahtaları

3.3.1-Tahta Uzunluğu -
3.3.2-Tahta Genişliği -
3.3.3-Tahta Kalınlığı

140(+3/-0) mm

3.2-Üst Yüzey Ara 

Tahtaları

3.2.1-Tahta Uzunluğu 1100(+2/-0) mm
3.2.2-Tahta Genişliği 80(+2/-0) mm

3.1-Üst Yüzey Kenar ve 

Orta Tahtaları

3.1.1-Tahta uzunluğu 1100(+2/-0) mm
3.1.2-Tahta genişliği 140(+2/-0) mm
3.1.3-Tahta kalınlığı

3.2.3-Tahta Kalınlığı 20(+2/-0) mm

2-Moralye (Takoz) 

Boyutları

2.1-Moralye Uzunluğu 1100(+2/-0) mm
2.2-Moralye Eni

1-Palet Dış Boyutları

1.1-Palet Uzunluğu

Ek: Teknik Resimler, 

T.Ş. (3.1.2), (3.1.3.), 

(3.1.4)

1100(+3/-3) mm
1.2-Palet Genişliği 1100(+5/-0) mm

100(+2/-0) mm
2.3-Moralye Yüksekliği 80(+2/-0) mm

1.3-Palet Yüksekliği

PALET ÖZELLİKLERİ Teknik Şartname Parametre Değerlendirme Uygunsuz Adet

Parti Kabul/Ret Kriterleri :  Kontrol Edilecek Numune Palet Sayısının %20 > Ret Kabul% 20  ≤

PLAKA 

NO:

PALET 

ADEDİ

SEVK 

İRSALİYESİ

Seri no: Aracın dolu ağırlığı:

Aracın boş ağırlığı:

Tarih: Aracın net ağırlığı:

AHŞAP PALET KONTROL FORMU

ETİ KKYS Kodu: 95346 DÖRT YÖNLÜ TEK YÜZLÜ EBADI : 1100x1100x140mm(oymalı) 

Kontrol Edilecek Numune Sayısı :   İşletmeye Teslim Edilen Palet  Sayısının %10 'u Adet

İŞLETME ADI :

SÖZLEŞME BİLGİLERİ :

SAS no: İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :

SEVKİYAT BİLGİLERİ



PALET TİPİ :

S.N.

1

2

3

4

5

Sicil No
 Muayene ve Kabul Komisyonu 

Üyeleri:
Tarih  İmza: SONUÇ:

Çivi tipi, boyutu, sayısı ve çakma şeklinin uygunluğu T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) 2-2,5 cm aralık

 Hatalı ve Kusurlu Palet Sayısı ve Değerlendirmeler Toplam:

Parçasız Tahta ve Takozlar (Tek Parça) T.Ş (3.1.2.) Var

Palet köşelerinin 2 cm içerden 45° açıyla kesilmiş olması T.Ş (3.1.2.) Var

Çivi Başlarının Tahtaya Gömülü Olması T.Ş (3.1.2.) 1-3mm

Düzgün Çakılmamış Tahta ve Takozlar, Eğilmiş Çiviler T.Ş (3.1.3.) Yok

Tahtaların İşlenmesi (Düzgün yüzeyli, dış yüzey silinmiş) T.Ş (3.1.), (3.1.2) Var

Pahlanmış Kenarlar T.Ş (3.1.3.) Var

Küflenme, Pamuklanma ve Renk Bozulmaları (Yeşillenmiş, 

kararmış)
T.Ş (3.1.3.) Yok

Tahta ve Takozlardaki Böcek Delikleri T.Ş (3.1.3.) Yok

Kabuklu Tahta ve Takozlar, Sulama ve harlak mal T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok
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Çürüme, Böcek bulaşması, Kurtlanma T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok

Ahşap Nem İçeriği T.Ş (3.1.3) Maks. %22

İzin Verilmeyen Budaklar (Düşer/Dişi Budak) T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Maks. TG/3

Çatlaklar (Yanlış Çivi çakılmasından dolayı) T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok

Ek: Teknik Resimler
Var

5.3-Geri Kazanım İşareti ve no Var

20(+2/-0) mm

4.1.3-Tahta kalınlığı 20(+2/-0) mm

-

5- İşaretlemeler

5.1-Isıl İşlem İşareti (IPPC, TR, HT Kodu)- 

Birbirine Zıt İki Yüzüne  
T.Ş. (4.4.2.2.), (5) Var

5.2-İzlenebilirlik İşaretleri (Firma kodu, Yıl, 

Parti no)-En Az Bir Yüzüne

4.2-Alt Yüzey Orta 

Tahtaları

4.2.1-Tahta Uzunluğu 1100(+2/-0) mm
4.2.2-Tahta Genişliği 80(+2/-0) mm
4.2.3-Tahta Kalınlığı

20(+2/-0) mm

4.1-Alt Yüzey Kenar 

Tahtaları

4.1.1-Tahta uzunluğu 1100(+2/-0) mm
4.1.2-Tahta genişliği 100(+2/-0) mm

3.3-Destek Tahtaları

3.3.1-Tahta Uzunluğu -
3.3.2-Tahta Genişliği -
3.3.3-Tahta Kalınlığı

120(+3/-0) mm

3.2-Üst Yüzey Ara 

Tahtaları

3.2.1-Tahta Uzunluğu 1100(+2/-0) mm
3.2.2-Tahta Genişliği 80(+2/-0) mm

3.1-Üst Yüzey Kenar ve 

Orta Tahtaları

3.1.1-Tahta uzunluğu 1100(+2/-0) mm
3.1.2-Tahta genişliği 100(+2/-0) mm
3.1.3-Tahta kalınlığı

3.2.3-Tahta Kalınlığı 20(+2/-0) mm

2-Moralye (Takoz) 

Boyutları

2.1-Moralye Uzunluğu 1100(+2/-0) mm
2.2-Moralye Eni

1-Palet Dış Boyutları

1.1-Palet Uzunluğu

Ek: Teknik Resimler, 

T.Ş. (3.1.2), (3.1.3.), 

(3.1.4)

1100(+3/-3) mm
1.2-Palet Genişliği 1100(+5/-0) mm

50(+2/-0) mm
2.3-Moralye Yüksekliği 80(+2/-0) mm

1.3-Palet Yüksekliği

PALET ÖZELLİKLERİ Teknik Şartname Parametre Değerlendirme Uygunsuz Adet

Parti Kabul/Ret Kriterleri :  Kontrol Edilecek Numune Palet Sayısının Kabul %20 > Ret %20  ≤

PLAKA 

NO:

PALET 

ADEDİ

SEVK 

İRSALİYESİ

Seri no: Aracın dolu ağırlığı:

Aracın boş ağırlığı:

Tarih: Aracın net ağırlığı:

AHŞAP PALET KONTROL FORMU

ETİ KKYS Kodu: 93631 İKİ YÖNLÜ ÇİFT YÜZLÜ EBADI : 1100 x 1100 x 120 mm

Kontrol Edilecek Numune Sayısı :   İşletmeye Teslim Edilen Palet  Sayısının %10 'u Adet

İŞLETME ADI :

SÖZLEŞME BİLGİLERİ :

SAS no: İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :

SEVKİYAT BİLGİLERİ



PALET TİPİ :

S.N.

1

2

3

4

5

Sicil No
 Muayene ve Kabul Komisyonu 

Üyeleri:
Tarih  İmza: SONUÇ:

Çivi tipi, boyutu, sayısı ve çakma şeklinin uygunluğu T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) 2-2,5cm aralık

 Hatalı ve Kusurlu Palet Sayısı ve Değerlendirmeler Toplam:

Parçasız Tahta ve Takozlar (Tek Parça) T.Ş (3.1.2.) Var

Palet köşelerinin 2 cm içerden 45° açıyla kesilmiş olması T.Ş (3.1.2.) Var

Çivi Başlarının Tahtaya Gömülü Olması T.Ş (3.1.2.) 1-3mm

Düzgün Çakılmamış Tahta ve Takozlar, Eğilmiş Çiviler T.Ş (3.1.3.) Yok

Tahtaların İşlenmesi (Düzgün yüzeyli, dış yüzey silinmiş) T.Ş (3.1.), (3.1.2) Var

Pahlanmış Kenarlar T.Ş (3.1.3.) Var

Küflenme, Pamuklanma ve Renk Bozulmaları (Yeşillenmiş, 

kararmış)
T.Ş (3.1.3.) Yok

Tahta ve Takozlardaki Böcek Delikleri T.Ş (3.1.3.) Yok

Kabuklu Tahta ve Takozlar, Sulama ve harlak mal T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok
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Çürüme, Böcek bulaşması, Kurtlanma T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok

Ahşap Nem İçeriği T.Ş (3.1.3) Maks. %22

İzin Verilmeyen Budaklar (Düşer/Dişi Budak) T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Maks. TG/3

Çatlaklar (Yanlış Çivi çakılmasından dolayı) T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok

Ek: Teknik Resimler
Var

5.3-Geri Kazanım İşareti ve no Var

20(+2/-0) mm

4.1.3-Tahta kalınlığı 20(+2/-0) mm

20(+2/-0) mm

5- İşaretlemeler

5.1-Isıl İşlem İşareti (IPPC, TR, HT Kodu)- 

Birbirine Zıt İki Yüzüne  
T.Ş. (4.4.2.2.), (5) Var

5.2-İzlenebilirlik İşaretleri (Firma kodu, Yıl, 

Parti no)-En Az Bir Yüzüne

4.2-Alt Yüzey Orta 

Tahtaları

4.2.1-Tahta Uzunluğu 1100(+2/-0) mm
4.2.2-Tahta Genişliği 80(+2/-0) mm
4.2.3-Tahta Kalınlığı

20(+2/-0) mm

4.1-Alt Yüzey Kenar 

Tahtaları

4.1.1-Tahta uzunluğu 1100(+2/-0) mm
4.1.2-Tahta genişliği 140(+2/-2) mm

3.3-Destek Tahtaları

3.3.1-Tahta Uzunluğu 1100(+3/-3) mm
3.3.2-Tahta Genişliği 140(+2/-0) mm
3.3.3-Tahta Kalınlığı

130(+3/-0) mm

3.2-Üst Yüzey Ara 

Tahtaları

3.2.1-Tahta Uzunluğu 1100(+2/-0) mm
3.2.2-Tahta Genişliği 80(+2/-0) mm

3.1-Üst Yüzey Kenar ve 

Orta Tahtaları

3.1.1-Tahta uzunluğu 1100(+2/-0) mm
3.1.2-Tahta genişliği 140(+2/-0) mm
3.1.3-Tahta kalınlığı

3.2.3-Tahta Kalınlığı 20(+2/-0) mm

2-Moralye (Takoz) 

Boyutları

2.1-Moralye Uzunluğu 140(+2/-0) mm
2.2-Moralye Eni

1-Palet Dış Boyutları

1.1-Palet Uzunluğu

Ek: Teknik Resimler, 

T.Ş. (3.1.2), (3.1.3.), 

(3.1.4)

1100(+3/-3) mm
1.2-Palet Genişliği 1100(+5/-0) mm

140(+2/-0) mm
2.3-Moralye Yüksekliği 50(+2/-0) mm

1.3-Palet Yüksekliği

PALET ÖZELLİKLERİ Teknik Şartname Parametre Değerlendirme Uygunsuz Adet

Parti Kabul/Ret Kriterleri :  Kontrol Edilecek Numune Palet Sayısının Kabul %20 > Ret %20  ≤

PLAKA 

NO:

PALET 

ADEDİ

SEVK 

İRSALİYESİ

Seri no: Aracın dolu ağırlığı:

Aracın boş ağırlığı:

Tarih: Aracın net ağırlığı:

AHŞAP PALET KONTROL FORMU

ETİ KKYS Kodu: 93630 DÖRT YÖNLÜ ÇİFT YÜZLÜ EBADI : 1100 x 1100 x 130 mm

Kontrol Edilecek Numune Sayısı :   İşletmeye Teslim Edilen Palet  Sayısının %10 'u Adet

İŞLETME ADI :

SÖZLEŞME BİLGİLERİ :

SAS no: İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :

SEVKİYAT BİLGİLERİ



PALET TİPİ :

S.N.

1

2

3

4

Sicil No
 Muayene ve Kabul Komisyonu 

Üyeleri:
Tarih  İmza: SONUÇ:

Çivi tipi, boyutu, sayısı ve çakma şeklinin uygunluğu T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) 2-2,5cm aralık

 Hatalı ve Kusurlu Palet Sayısı ve Değerlendirmeler Toplam:

Parçasız Tahta ve Takozlar (Tek Parça) T.Ş (3.1.2.) Var

Palet köşelerinin 2 cm içerden 45° açıyla kesilmiş olması T.Ş (3.1.2.) Var

Çivi Başlarının Tahtaya Gömülü Olması T.Ş (3.1.2.) 1-3mm

Düzgün Çakılmamış Tahta ve Takozlar, Eğilmiş Çiviler T.Ş (3.1.3.) Yok

Tahtaların İşlenmesi (Düzgün yüzeyli, dış yüzey silinmiş) T.Ş (3.1.), (3.1.2) Var

Pahlanmış Kenarlar T.Ş (3.1.3.) Var

Küflenme, Pamuklanma ve Renk Bozulmaları (Yeşillenmiş, 

kararmış)
T.Ş (3.1.3.) Yok

Tahta ve Takozlardaki Böcek Delikleri T.Ş (3.1.3.) Yok

Kabuklu Tahta ve Takozlar, Sulama ve harlak mal T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok
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Çürüme, Böcek bulaşması, Kurtlanma T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok

Ahşap Nem İçeriği T.Ş (3.1.3) Maks. %22

İzin Verilmeyen Budaklar (Düşer/Dişi Budak) T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Maks. TG/3

Çatlaklar (Yanlış Çivi çakılmasından dolayı) T.Ş (3.1.2), (3.1.3.) Yok

Ek: Teknik Resimler
Var

5.3-Geri Kazanım İşareti ve no Var

 -

4.1.3-Tahta kalınlığı 20(+2/-0) mm

 -

5- İşaretlemeler

5.1-Isıl İşlem İşareti (IPPC, TR, HT Kodu)- 

Birbirine Zıt İki Yüzüne  
T.Ş. (4.4.2.2.), (5) Var

5.2-İzlenebilirlik İşaretleri (Firma kodu, Yıl, 

Parti no)-En Az Bir Yüzüne

4.2-Alt Yüzey Orta 

Tahtaları

4.2.1-Tahta Uzunluğu  -

4.2.2-Tahta Genişliği  -

4.2.3-Tahta Kalınlığı

20(+2/-0) mm

4.1-Alt Yüzey Kenar 

Tahtaları

4.1.1-Tahta uzunluğu 1100(+2/-0) mm

4.1.2-Tahta genişliği 100(+2/-0) mm

3.3-Destek Tahtaları

3.3.1-Tahta Uzunluğu  -

3.3.2-Tahta Genişliği  -

3.3.3-Tahta Kalınlığı

120(+3/-0) mm

3.2-Üst Yüzey Ara 

Tahtaları

3.2.1-Tahta Uzunluğu 1100(+2/-0) mm

3.2.2-Tahta Genişliği 80(+2/-0) mm

3.1-Üst Yüzey Kenar ve 

Orta Tahtaları

3.1.1-Tahta uzunluğu 1100(+2/-0) mm

3.1.2-Tahta genişliği 120(+2/-0) mm

3.1.3-Tahta kalınlığı

3.2.3-Tahta Kalınlığı 20(+2/-0) mm

2-Moralye (Takoz) 

Boyutları

2.1-Moralye Uzunluğu 1100(+2/-0) mm

2.2-Moralye Eni

1-Palet Dış Boyutları

1.1-Palet Uzunluğu

Ek: Teknik Resimler, 

T.Ş. (3.1.2), (3.1.3.), 

(3.1.4)

1100(+3/-3) mm

1.2-Palet Genişliği 1100(+5/-0) mm

50(+2/-0) mm

2.3-Moralye Yüksekliği 80(+2/-0) mm

1.3-Palet Yüksekliği

PALET ÖZELLİKLERİ Teknik Şartname Parametre Değerlendirme Uygunsuz Adet

Parti Kabul/Ret Kriterleri :  Kontrol Edilecek Numune Palet Sayısının Kabul % 20 > Ret % 20  ≤

PLAKA 

NO:

PALET 

ADEDİ

SEVK 

İRSALİYESİ

Seri no: Aracın dolu ağırlığı:

Aracın boş ağırlığı:

Tarih: Aracın net ağırlığı:

AHŞAP PALET KONTROL FORMU

ETİ KKYS Kodu: 73623 İKİ YÖNLÜ TEK YÜZLÜ EBADI : 1100 x 1100 x 120 mm

Kontrol Edilecek Numune Sayısı :   İşletmeye Teslim Edilen Palet  Sayısının %10 'u Adet

İŞLETME ADI :

SÖZLEŞME BİLGİLERİ :

SAS no: İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :

SEVKİYAT BİLGİLERİ
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