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ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU
TESEKKUL ISYERLERINDE CALISAN DAIMIi iSCi PERSONEL, STAJER
VE ZIYARETCILER iCiN KiSiSEL KORUYUCU DONANIM VE DEMIRBAS
GIYIM ESYASI TEKNIiK SARTNAMESI

MADDE 1. iSIN KONUSU

1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirligii Merkez ve Tasra Teskilatinin ‘‘Madencilik’
iskolunda kurulu isyerlerinde ¢aligan daimi is¢i personele ve ziyaretgilere koruyucu giyim
malzemesi satin alimi isidir.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii “IDARE?”, ihaleye
istirak etmek isteyen firmalar “ISTEKLI” ve iizerine ihale yapilan ve sézlesme imzalanan
istekli “YUKLENICI” olarak tanimlanacaktir.

MADDE 2. iISTENEN MiKTARLAR
Tesekkiil Merkez ve Tagra Teskilati Birimlerinden gelen talepler dogrultusunda koruyucu
glylm malzemeleri sayisi, birimi ve miktari asagida verilmigtir.

Slra No| MALZEME ADI | BiRIMi| MIKTARTI |
\KISA KOL (POLO YAKA) TISORT | Adet | 5336

2. | YAZLIK IS YELEGI | Adet | 2717

_'_ __'3_.___fYAZLIK S PANTOLONU | Adet | 5332
4. |UZUN KOL (POLO YAKA) TISORT | Adet | 5231
5. |KISLIK (SOFTSHELL) MONT | Adet | 3127
6. |KISLIK i$ MONTU ] Adet | 4732
7. |KISLIK I[$ PANTOLONU ' | Adet | 350
8. 'KAPUSO}\ILU(PARKA)KA_BAN (Ug yilda-TIS geregi) | Adet | 769
9. REIELEKTORLU IKAZ YELEGI (Ziyaretgiler Dahil) ' Adet \r 1210
10 | YAGMURLUK (Ziyaretgiler Dahil) | Adet | szs;
1L IBERE (BeJ ve Lacxvert Renklerde)‘ (Ziyaretgiler Dahil) ﬁAdet_ ‘ -----~~15671
12 [BARET (Farkl Renklorde)  (Ziyaretgiler Dahil) | Adet | 670
_13. |CORAP (Ziyaretgiler Dahil) | CIFT | 1817
14. | SAPKA (Ziyaretgiler Dahil) Adet | 517
15. '\ IS AYAKKABISI ' ' T | sss
16, |I$ BOTU S | ¢CIFT [ 878
17. | YOKSEK GERILIM i$ AYAKKABISI | CIFT | 1319
18. | YUKSEK GERILIM i$ BOTU ~ CIFT | 450
19. [YANMAZ UZUN KOLLU TISORT | Adet | 770
20. | YANMAZ i$ PANTOLONU | Adet | 770
21. [YANMAZ KABAN (PARKA) | Adet | 365
22. KISA KOL (POLO YAKA) TISORT (Ziyaretgiler I(;m) | Adet _5 700
23. IS (OUTD()()R) GOMLEGI (Ziyaretgiler Ig:m) i Adet 450
24. 'UZUN KOL (POLO YAKA) TiSORT (Ziyaretgiler igin) | Adet | 680
25 IS (SOFTSHELL) MONTU (Ziyaretgiler Igin) | Ade_t__lg__ 255|
26 KAPUSONLUPARKA  (Ziyaretsilerigin) | Adel | 560
27. |IS PANTOLONU (Lacwert) (Ziyareteiler I¢in) \ Adet ! 485;
28. [LASTIK CIZME - | ciFT | 255
29. [TERMAL ICLIK(Alt) | Adet | 1255

_ 30. [TERMAL ICLIK(Ust) - | Adet | 1252
M __HAVLU(Kug:uk boy) | Adet | 17




32, HAVLU (Biiyikboy) | Adet | 17
33. DERIAVCIYELEGI | Adet | 2
34 fis6OzLOGU | Adet | s
35. [SELDIVENI T cFT | 20
T SO —— > o e =

MADDE 3. TEKLIiF KAPSAMI VE ISTENEN OZELLIKLER
KAPSAM: Bu teknik sartname, ETI MADENin ihtiyaci olan iiriinleri hakkindadir.

GENEL OZELLIKLER:

Tiim logo ve renk pantoneleri; Kurum logo ve amblemi ETIMADEN bu sekilde olacaktir.

Jor life
LOGO RENK TONLARI: SARIRAL-1030, MAVIRAL-5015, KIRMIZI RAL-3020
RENK PANTONE C M Y K R G B

KIRMIZI

MAVI

ALTIN SARI 1245 PC 197 146 23

3. ISTENEN OZELLIKLER

SIYAH .

3.1. KISA KOL (Polo Yaka) TISORT Tasarim ve Teknik Ozellikleri:

NAKIS LOGO NAKIS LOGO
acMm . 26CM
- -

do'scm @ ETIMADEN ssou

RIBANA YAKA
RAPOR RENGI TURUNCU +

(5MmMm) * REGLAN KOL

LACH RENK DUGMELI YAKA «
I 1,504

=50 20
1.5 O
TURUNCU SERIT BIYE UZER|
REFLEKTOR TRANSFER BASKI

RIBAMA MANSET

e Polo yaka ana kumasin karisimi %100 pamuk olmalidir.
e  Polo yaka ana kumas 30/1 compact ring penye iplikten imal edilmeli ve 6rgiisii ¢ift toplama

pike olmalidur.
% S ? /\'\ 3



e  Kumagin gramaji 210g/m2(+/-10%) olmalidir.

e Polo yaka kisa kol i¢in lacivert ve bej renklerde kumaslar kullanilacaktir. Renklerin tonlarinin
gortlilmesi igin kumas pargalar idare tarafindan verilecektir.

e Polo yaka t-shirt un haslik degerleri ve gekme degeri asagidaki gibi olmalidir.

Ek-7

Yikama Hashgi
(1SO 105 C06)

Ter Haslig
(1SO 105 E04)

Stirtme Hashg:
(ISO 105 X12)

Yikama Sonrasi Boyutsal Cekme
(15S0:6330)

En az Solma:3/4

En az Akma:3/4

En az Solma:3/4

En az Akma:3/4

En az Kuru:3/4
En az Yas:2/3

-6% ile +6% arasi

Polo yaka t-shirt reglan kollu olmalidir.

On patta 3 diigme olmalidir. Diigmeler kumas rengine uyumlu lacivert renkli olmalidir.

5 kat 1*1 triko yaka ve kol bandi lacivert renkte ve turuncu raporlu olmalidir. Lacivert renkli
béliimler pamuklu turuncu renkli bolimler polyester ipligiyle 6riilmiis olmalidir.
Turuncu(fosforlu) reflektorlii dar dokuma gorsellerde belirtildigi boyutlarda dikilerek polo
yaka t-shirt de bulunmalidir.

Logolar gorsellerdeki boyutlarda olmalidir. Logo onayi alinmadan tiretime baglanmamalidir.
Yikama talimatina bir tane yedek diigme dikilmelidir.

Eti Maden’in verecegi numune sekil, bigim ve is¢ilik kalitesi bakimindan baz alinmalidir.
Polo yaka t-shirt un yikama talimati asagidaki gibi olacaktir.

WA B AR

Polo yaka t-shirtun yaka ortasina beden etiketi(siyah zeminde beyaz yaziyla), sol etek
kismina Tirkiye de iiretilmistir(Made in Tirkiye) logosu, kumas kompozisyonu , yikama
talimat1 gosterecek gekilde yikama ile silinmeyecek idarenin verecedi saten etiket
dikilmelidir.

3.2. YAZLIK IS YELEGI Tasarimi ve Teknik Ozellikleri:

LOGO BASKILI LACIVERT
FERMUAR ELCIGI

'Y

ON ORTA FERMUARLI

TRANSFER BASKI LOGO
3CcM
- b‘

oo 3CM

e ] a TRANSFER BASKI LOGO
1
—— 1O 4 " 26 CM »

i A
TURUNCU SERIT BIYE UZER| " & ETIMADEN 5CM

REFLEKTOR TRANSFER BASKI

KALEM CEBl +————
15 O
=5 "2 O
B 15O
TURUNCU SERIT BIYE UZERI

TURUNCU EN BIYE ( 3 MM) « REFLEKTOR TRANSFER BASKI

LASTIKLI YAN ETEK UCU «
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IC ETIKET
x

KAPITONE

Yelegin dis ylizeyindeki dokuma kumag harmandan karisim %50 polyester(+/-10) %50
pamuk(+/-10) olmalidur.

Yelegin dis ylizeyindeki dokuma kumas 6rgiisti 3/1 gabardin olmalidir.

Yelegin dig dokuma kumasin gramaji 245 g/m2(+/-7%) olmalidir.

Yelegin dis dokuma kumasi indantren boya ile boyanmalidir.

Yelegin dis kumast i¢in bej ve lacivert renkler kullanilacaktir. Renklerin tonlarinin goriilmesi
i¢in kumas parcalar1 idare tarafindan verilecektir.

Bedende kapitone i¢inde olan elyaf 100 gram(+/-10%) mikro elyaf olmalidir.

5cm*5cm baklava desenli kapitone olacaktir.

Yelegin astar kumasi lacivert renkte %100 polyester 70/70mikro polyester olmalidir.
Gramaj1 90g/m2(+/-10%) olmalidir.

Yelegin dis kumasinin ve astar kumasinin hashik,cekme degerleri agagidaki gibi olmalidir.

Yikama Hashgi Slirtme Hasligi Ter Hashgi Yikama Sonrasi Boyutsal
(1SO 105 CO06) (1SO 105 X12) (ISO 105 X04) Cekme (1SO 6330)

En az Solma:3/4 En az Kuru:3/4 En az Solma:3/4

En az Akma:3/4 En az Yas:2/3 En az Akma:3/4 |-3% ile +3% arasi

Yelegin bedeni yakada bulunan etiketle(siyah zeminde beyaz yaziyla) belirtilmelidir.
Yelekte yaka askisi bulunmalidir,

On beden fermuari tip-5 ve lacivert renkte olmalidir. Elcikler eti maden logolu olmal1 ve
idare onaylamadan iiretime baslanmamalidir.

Turuncu(fosforlu) reflektorlii dar dokuma gorsellerde belirtildigi boyutlarda dikilerek yelekte
bulunmalidir.

On cep kapaklarinin ucunda tutup ¢ekmek i¢in 1 cm genisliginde dar dokuma olacaktir.

C1t ¢t renkleri lacivert olmahdir.

Yelegin 6n fermuar patinda altta ve {istte olmak tizere 2 adet ¢it ¢1t bulunmalidir.

Yelekte 2 adet ¢t ¢itli gdgiis cebi(sag cebinde kalem cebi) ve 2 adet yan cep(turuncu biyeli)
bulunmaktadir.

Logolar gorsellerdeki boyutlarda olmalidir.Logo onay1 alinmadan iiretime baglanmamalidir.
Yelegin yan etek uglarinda lastik olmalidir.

Eti Maden’in verecegi numune sekil, bi¢im ve isgilik kalitesi bakimindan baz alinmalidir.

Yelegin yikama talimati asagidaki gibi olacaktir.
/A
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* Yelek yaka ortasina beden etiketi, sol etek kismina Tiirkiye de tretilmistir(Made in Tiirkiye)
logosu,kumag kompozisyonu , yikama talimati gosterecek sekilde yikama ile silinmeyecek
idarenin verecegi saten etiket dikilmelidir.

3.3. YAZLIK IS PANTOLONU Tasarimi ve Teknik Ozellikleri

LOGO BASKILI LAC"’ERT Y, L A.Bfl
FERMUAR ELCIGI KAPAKLI ARKA TEK CEP ok HITEEL:

CEP AGZI TURUNCU EN
YAN FLETO CEP « * BIVE 3 Mm)
4CM
==
TURUNCU EN BIYE lw) }
DIZ PENSI «
= YAN FERMUARLI CEP
» YAN KAPAKLI CEP
i 504
r o
TURUNCU SERIT BIVE UZERI
REFLEKTOR TRANSFER BASKI

e Pantolonun kumag1 harmandan karisim %50 polyester(+/-10) %50 pamuk(+/-10)olmalidir.

e Pantolon kumas Orgiisti 3/1 gabardin olmalidir.

e Pantolon kumaginin gramaji 245 g/m2(+/-7%) olmalidur.

e Pantolon kumasi indantren boya ile boyanmalidir.

e  Pantolon kumas! lacivert renkte olmalidir. Renk tonunun goriilmesi igin kumas par¢asi idare
tarafindan verilecektir.

e Pantolon kumasinin haslik ve yikama sonrasi gekme degerleri asagidaki gibi olmalidir.

Yikama Hashgi
(1SO 105 C06)

Siirtme Hashg)
(1SO 105 X12)

Ter Hasligi
(1SO 105 X04)

Yikama Sonrasi Boyutsal
Cekme (1SO 6330)

En az Solma:3/4
En az Akma:3/4

En az Kuru:3/4
En az Yas:2/3

En az Solma:3/4
En az Akma:3/4

-3% ile +3% arasi

e Pantolonun 6n ve kargo cepte bulunan fermualari tip-3 ve lacivert renkte olmahdir. Kargo
cepte bulunan elcik Eti Maden logolu olmali ve idare onaylamadan tiretime baslanmamalidir.

e Pantolon diigmesi 17mm ¢apinda gakma diigme olmalidir.

e  Turuncu(fosforlu) reflektorlii dar dokuma gorsellerde belirtildigi boyutlarda dikilerek
pantolonda bulunmalidir.

e  Eti Maden logosu nakis ile gorsellerdeki boyutlarda olmalidir. Logo onay: alinmadan tiretime
baslanmamalidir.

e Pantolonda 2 yan cep,2 kargo cebi(sag cep kapakli cirt cirtl, sol cep fermuarli),2 yan fleto
cep(dar dokumanin bulundugu) ve 1 arka cep bulunmalidur.

e Pantolonda 5 veya 6adet koprii (6,5cm*2cm pantolon kumasindan) bulunmalidir.

e  Pantolon kemeri yandan lastikli olmalidir.

e Pantolonun dizlerinde pens bulunmalidir.

e Eti Maden’in verecegi numune sekil, bi¢im ve isgilik kalitesi bakimindan baz alinmalidir.

e Pantolonun yikama talimat1 asagidaki gibi olacaktir.

7 X B A
A s
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e  Pantolonun bedeni kemer arka orta kisminda etiketle(siyah zeminde beyaz yaziyla)
belirtilmelidir.

e Yikama talimati sagda i¢ kemerin altinda bulunmalidir. Tirkiye de tretilmistir(Made in
Tirkiye) logosu,kumas kompozisyonu , yikama talimati gosterecek sekilde yikama ile
silinmeyecek idarenin verecegi saten etiket ile dikilmelidir.

34. UZUN KOL (POLO YAKA) TISORT Tasarimi ve Teknik Ozellikleri:

NAKIS LOGO NAKIS LOGO

acm % 26CM

oo 4cm % ETIMADEN _sscwm

RIBANA YAKA
RAPOR RENGI TURUNCU +

(5mm) * REGLAN KOL

LACI RENK DUGMELI YAKA +
I ~1.5 CM
= 5CM *2 CM

1.5 04

TURUNCU SERIT BIYE UZERI
REFLEKTOR TRANSFER BASKI

RUBANA MANSET 6 CM

e Polo yaka ana kumasin karigimi %100 pamuk olmalidir.

e Polo yaka ana kumas 30/1 compact ring penye iplikten imal edilmeli ve 6rgiisii ¢ift toplama
pike olmalidir.

e Kumasin gramaji 210g/m2(+/-10%) olmalidir.

e Polo yaka uzun kol i¢in lacivert ve bej renklerde kumaslar kullanilacaktir. Renklerin
tonlarinin goriilmesi igin kumas pargalari idare tarafindan verilecektir.

e Polo yaka t-shirt un haslik degerleri ve ¢ekme degeri asagidaki gibi olmalidir.

AR

Yikama Haslhigi
(1SO 105 C06)

Ter Hashg
(ISO 105 E04)

Stirtme Hasligi
(ISO 105 X12)

Yikama Sonrasi Boyutsal Cekme
(1S0:6330)

En az Solma:3/4
En az Akma:3/4

En az Solma:3/4
En az Akma:3/4

En az Kuru:3/4
En az Yas:3

-3% ile +3% arasi

Polo yaka uzun kol t-shirt reglan kollu olmalidir.

On patta 3 diigme olacaktir. Diigmeler kumas rengine uyumlu lacivert renkli olmalidir.

5 kat triko yaka ribanasi lacivert renkte ve turuncu raporlu olmalidir. Lacivert renkli bolimler
pamuklu turuncu renkli béliimler polyester ipligiyle oriilmiis olmalidir.5 kat kol ribanas
lacivert renkte olmalidir. Kol ribanasi pamuklu olmalidir.

Turuncu(fosforlu) reflektorlii dar dokuma gorsellerde belirtildigi boyutlarda dikilerek polo
yaka uzun kol t-shirt de bulunmalidir.

Logolar gorsellerdeki boyutlarda olmalidir. Logo onay alinmadan tiretime baglanmamalidir.
Yikama talimatina bir tane yedek digme dikilmelidir.

Eti Maden’in verecegi numune sekil, bigim ve is¢ilik kalitesi bakimindan baz alinmalidir.
Polo yaka t-shirt un yikama talimati asagidaki gibi olacaktir,

W X B A

Polo yaka uzun kol t-shirtun yaka ortasina beden etiketi(siyah zeminde beyaz yaziyla), sol
etek kismina Tirkiye de tiretilmistir(Made in Tiirkiye) logosu,kumas kompozisyonu , yikama

% =) 7



Ek-7

talimati gosterecek sekilde yikama ile silinmeyecek idarenin verecedi saten etiket
dikilmelidir.

3.5. KISLIK (SOFTSHELL) MONT Tasarimi ve Teknik Ozellikleri:

LOGO BASKILI LACIVERT
FERMUAR ELCIGI acm ” 26CM

% .’.b‘ scm @ ETIMADE N

TURUNCU EN
BIYE (3 MM)

p et oy 1,5 CM
=5CM 2 CM
N ~1.5CM
TURUNCU SERIT BIYE UZERI
REFLEKTOR TRANSFER BASKI

* TURUNCU EN BIYE |

BEDEN KEMIK TiP 6 FERMUAR LACIVERT
* KENARLARI TURUNCU EN BIYE

e  Softshell kumagin karigimi %96 Polyester(+/-2) %4 Elastan(+/-2) olmalidir.
e Softshell mont kumas: agagidaki gibi 3 katmandan olusmalidir.

1 katman | POLYESTER ELASTAN KARISIMLI 1/1 BEZAYAGI DOKUMA KUMAS
2.Katman | MEMBRAN(PTFE, TPU VEYA PES)
3.Katman | %100 POLYESTER POLAR(ANTI-PILLING)

e  Softshell kumagin gramaji 320 g/m? (+20 )olmalidir.

e Softshell mont i¢in bej ve lacivert renklerde kumaslar kullanilacaktir. Renklerin tonlarinin
gortilmesi i¢in kumas pargalari idare tarafindan verilecektir.

e  Softshell montun haslik degerleri ve ¢ekme degeri asagidaki gibi olmalidir.

Yikama Sonrasi

Yikama Hashgi

(1SO 105 C06)

Ter Hashigi
(I1SO 105 E04)

Stirtme Hashigi

(1SO 105 X12)

Boyutsal Cekme
(1S0:6330)

En az Solma:3/4
En az Akma:3/4

En az Solma:3/4
En az Akma:3/4

En az Kuru:3/4
En az Yas:2/3

-3% ile +3% arasi

e  Softshell montun su gegirmezlik ve su iticilik degeri asagidaki olmalidur.

Su Gegirmezlik Su iticilik
(TS257 EN20811) (TS EN 24920,TS5730 VEYA TS EN 1SO 4920)
En az 5.000 MM SS Enaz3/4

e  Softshell montun bedeni yakada bulunan etiketle(siyah zeminde beyaz yaziyla)
belirtilmelidir.

e  Softshell montta yaka askist bulunmalidir.

e  Softshell mont reglan kolludur.

»  On beden fermuari kemik tip-5 ve lacivert renkte olmalidir. Eleikler cti maden logolu olmali
ve idare onaylamadan {iretime baslanmamalidir.

e Yan cepler ve kolda olan fermuarlar tip-3 ters fermuar olmalidir. Fermuar renkleri turuncu
renkte olmalidir. Elcikler eti maden logolu olmali ve idare onaylamadan iiretime

baslanmamalidir, .
% .S— )
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e Koldaki cep astari reflektérlii dar dokumaya tutturulacaktir.

e  Turuncu(fosforlu) reflektorlii dar dokuma gorsellerde belirtildigi boyutlarda dikilerek
softshell montta bulunmalidir.

e Logolar gorsellerdeki boyutlarda olmalidir. Logo onay1 alinmadan tretime baglanmamalidir.

e Dikim kalitesi idarenin verecegi numuneden daha kotii olmamalidir.

e  Softshell montun yikama talimati asagidaki gibi olacaktir.

W X B A

e Softshell yaka ortasina beden etiketi, sol etek kismina Tirkiye de Uretilmistir (Made in
Tiirkiye) logosu, kumas kompozisyonu , yikama talimati gosterecek sekilde yikama ile
silinmeyecek idarenin verecegi saten etiket dikilmelidir.

3.6. KISLIK IS MONTU Tasarmm ve Teknik Ozellikleri:

LOGO BASKILI LACIVERT TRANSFER BASKI LOGO
FERMUAR ELCIGI 26 CM
L] h‘
s ETIMADEN 65¢cm 1.5
. " & 504 *2 04
TRANSFER BASKI LOGO o 15
IcM TURUNCU SERIT BIYE UZERI
REFLEKTOR TRANSFER BASKI

ON ORTA FERMUARLI

eesssss—— -1 CM ¢ "
o} * CM
o 1 CM

TURUNCU $ERIT BIYE UZERI
REFLEKTOR TRANSFER BASKI

KALEMCEBI *

URUNCU EN BIYE

LASTIKLI YAN ETEK UCU +
v
RIBANA MANSET

KISLIK

IC ETIKET

KAPITONE

i
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e  Montun dis ylizeyindeki dokuma kumag harmandan karisim %50 polyester(+/-10) %50
pamuk(+/-10) olmalidir.

e  Montun dig yiizeyindeki dokuma kumas 6rgiisti 3/1 gabardin olmalidir.

e  Montun dig dokuma kumagin gramaji 245 g/m2(+/-7%) olmalidir.

e  Montun dig dokuma kumasi indantren boya ile boyanmalidir.

e  Montun dis kumasi i¢in bej ve lacivert renkler kullanilacaktir. Renklerin tonlarinin goriilmesi
i¢in kumasg pargalari idare tarafindan verilecektir.

e Bedende kapitone iginde olan elyaf 200 gram(+/-10%) mikro elyaf olmalidir.

e Scm*5cm baklava desenli kapitone olacaktir,

e  Montun astar kumas lacivert renkte %100 polyester 70/70mikro polyester olmalidir.
Gramaj1 90g/m2(+/-10%) olmalidir.

e  Montun kol agzinda pamuk elastan lacivert renkte ribana bulunmalidir.

e  Montun dig kumasinin ve astar kumaginin haslik,cekme degerleri asagidaki gibi olmalidir.

Yikama Hashg Siirtme Hasligi Ter Hashg Yikama Sonrasi Boyutsal
(ISO 105 C06) (1ISO 105 X12) (1SO 105 X04) Cekme (1SO 6330)

En az Solma:3/4 En az Kuru:3/4 En az Solma:3/4

En az Akma:3/4 En az Yas:2/3 En az Akma:3/4 |-3% ile +3% aras|

e  Montun bedeni yakada bulunan etiketle(siyah zeminde beyaz yaziyla) belirtilmelidir.

e  Montun yaka askisi bulunmalidir.

e On beden fermuari tip-5 ve lacivert renkte olmalidir. Elcikler eti maden logolu olmal1 ve
idare onaylamadan tiretime baglanmamalidir.

e  Turuncu(fosforlu) reflektorlii dar dokuma gorsellerde belirtildigi boyutlarda dikilerek montta
bulunmalidir.

e On cep kapaklarmim ucunda tutup ¢ekmek i¢in 1 cm genisliginde dar dokuma olacaktir.

e (it ¢it renkleri lacivert olmalidir.

e  Montun 6n fermuar patinda altta ve iistte olmak tizere 2 adet ¢it ¢1t bulunmalidir.

e Montta 2 adet ¢it ¢ith gbgiis cebi(sag cebinde kalem cebi) ve 2 adet yan cep(turuncu biyeli)
bulunmaktadir,

e Logolar gorsellerdeki boyutlarda olmalidir.Logo onay1 alinmadan iiretime baslanmamalidir.

e  Montun yan etek uglarinda lastik olmalidir.

e Eti Maden’in verecegi numune sekil, bigim ve is¢ilik kalitesi bakimindan baz alinmalidir.

e Montun yikama talimati agsagidaki gibi olacaktr,

WA E A

e Mont yaka ortasina beden etiketi, sol etek kismina Turkiye’de tretilmistir(Made in Tiirkiye)
logosu,kumas kompozisyonu , yikama talimati gosterecek sekilde yikama ile silinmeyecek
idarenin verecegi saten etiket dikilmelidir.
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3.7. KISLIK i$ PANTOLONU Tasarim ve Teknik Ozellikleri:

LOGO BASKILI LACIVERT - YAN LASTIKLI BEL
FERMUAR ELCIGI A

=

YAN FLETO CEP «

KAPAKLI ARKA TEK CEP

CEP AGZI TURUNCU EN
* BIVE (3 MM)

4acMm
)

b - & Ly

TURUNCU EN BIYE (3MM) oo _4 cm
DIZ PENSI «

= YAN FERMUARLI CEP

= YAN KAPAKLI CEP

TURUNCU SERIT BIYE UZERI
REFLEKTOR TRANSFER BASKI

e  Pantolonun kumas1 %100 pamuk olmalidir.

e Pantolon kumas orgiisti gabardin olmalidir.

® Pantolon kumasinin gramaji gramaji 300 g/m2(+/-10%) olmahdur.

e  Pantolon kumasi reaktif boya ile boyanmalidir.

e Pantolon kumasr lacivert renkte olmalidir. Renk tonunun goriilmesi igin kumas pargasi idare
tarafindan verilecektir.

e  Pantolon kumasinin haslik ve yikama sonrasi ¢ekme degerleri asagidaki gibi olmalidir.

Yikama Hasligi Siirtme Haslig Ter Haslig Yikama Sonrasi Boyutsal
(ISO 105 C06) (1SO 105 X12) (ISO 105 X04) Cekme (1SO 6330)

En az Solma:3/4 En az Kuru:3/4 En az Solma:3/4

En az Akma:3/4 En az Yas:2/3 En az Akma:3/4 -3% ile +3% arasi

e Pantolonun 6n ve kargo cepte bulunan fermualari tip-3 ve lacivert renkte olmalidir. Kargo
cepte bulunan elcik Eti Maden logolu olmali ve idare onaylamadan iiretime baglanmamalidir.

e Pantolon diigmesi 17mm ¢apinda ¢akma diigme olmalidir.

e Turuncu(fosforlu) reflektdrlii dar dokuma gorsellerde belirtildigi boyutlarda dikilerek
pantolonda bulunmalidir.

e Eti Maden logosu nakis ile gérsellerdeki boyutlarda olmalidir. Logo onay: alinmadan tiretime
baslanmamalidir.

e Pantolonda 2 yan cep,2 kargo cebi(sag cep kapakli cirt cirtli, sol cep fermuarli),2 yan fleto
cep(dar dokumanin bulundugu) ve 1 arka cep bulunmahdir.

e Pantolonda 5 veya 6adet képrii (6,5cm*2cm pantolon kumasindan) bulunmalidir.

e  Pantolon kemeri yandan lastikli olmalidir.

e Pantolonun dizlerinde pens bulunmalidir.

e Eti Maden’in verecegi numune sekil, bigim ve iscilik kalitesi bakimindan baz alinmalidir.

e Pantolonun yikama talimati asagidaki gibi olacaktir.

W X B AR

e Pantolonun bedeni kemer arka orta kisminda etiketle(siyah zeminde beyaz yaziyla)
belirtilmelidir.
¢ Yikama talimati sagda i¢ kemerin altinda bulunmalidir. Tiirkiye de iiretilmistir(Made in
Turkiye) logosu,kumas kompozisyonu , yikama talimati gosterecek sekilde yikama ile
silinmeyecek idarenin verecedi saten etiket ile dikilmelidir.
=N Py
>
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3.8. KAPUSONLU(PARKA)KABAN Tasarimi ve Teknik Ozellikleri:
KAPUSON

TRANSFER BASKI LOGO
26 CM

- >

ON ORTA FERMUARLI —hy
t ¢ ETIMADEN _s5¢cm
ASKILIK CIRCITLI  TRANSFER BASKI LOGO ;
. KAP,

* FERMUARLI CIKARILIP
TAKILABILEN KAPUSON

KAPAKLI UST CEP +
(CIRTCIRTLI)
PRSI *1,5CHM
5o *2 04
» NN -1.5 04

TURUNCU SERIT BIYE UZERI
REFLEKTOR TRANSFER BASKI
4

YAN CEPLER*

CIRTCIRTLI KOLAR  +

RIBANA MANSET <

I DETAY

IG GIFT CEP
LOGO BASKILI LACIVERT
FERMUAR ELCIGI

'Y

IC ETIKET

F= YAKA ASKISI X

KAPITONE KUMAS «
TEKNIGI

e  Parka kumasi %100 polyester olmalidir.
e  Parka kumasinin 6rgiisii 1/1 bezayag: ripstop olmalidir.
e Kumagin membranla beraber agirligi 110g/m2(+/-10%) agirhginda olmalidir.

Ek-7

e Parka kumaginin rengi lacivert olacaktir. Renk tonunun goriilmesi i¢in kumas parcasi idare

tarafindan verilecektir.

e Bedende kapitone i¢inde olan elyaf 200 gram(+/-10%) mikro elyaf olmalidir.

e 5Scm*5cm baklava desenli kapitone olacaktir.

e  Parkanin astar kumasi lacivert renkte %100 polyester 70/70mikro polyester olmalidir.
Gramaj1 90g/m2(+/-10%) olmalidir.

e  Parkanin kol agzinda pamuk elastan lacivert renkte ribana bulunmalidir.

e  Parkanmin hashk degerleri ve gekme degeri asagidaki gibi olmalidir.

s g : 5 Yikama Sonrasi
Yikama Hashig Ter Hashgi Siirtme Hashigi Boyutsal Cekme
(1ISO 105 €NA) (IS0 105 E04) (1SO 105 X12) (1S0:6330)
En az Solma:3/4 En az Solma:3/4 En az Kuru:3/4
-3% ile +3% arasi
En az Akma:3/4 En az Akma:3/4 Enaz Yas:2/3

e  Parkanin su gegirmezlik ve su iticilik degeri asagidaki olmalidir.

% i 12
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