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GNSS REFERANS ISTASYONU TEKNiK SARTNAMESI

MADDE 1. ISIN KONUSU

1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirliigii Bigadi¢ Bor Isletme Midiirligii sahalarinda harita,
dekapaj ve stok Olgiim islerinde kullanilmak tizere 1 (bir) adet Gnss Referans istasyonu satin
alinacaktir.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden [sletmeleri Genel Miidiirliigii “IDARE”, ihaleye
istirak etmek isteyen firmalar “ISTEKLI” ve iizerine ihale yapilan ve sozlesme imzalanan
istekli “YUKLENICI” olarak tanimlanacaktir.

MADDE 2. iISTENEN MIiKTAR

1 (bir) adet Gnss Referans Istasyonu seti satin alinacaktir.

MADDE 3. TEKLIF KAPSAMI VE iSTENEN OZELLiKLER
3.1: Alicimin Teknik Ozellikleri

3.1.1: Alici en az 336 kanalli olmali, goriis alanindaki tim GPS uydulan ve frekanslart (L1, L2,
L2C, L5), GLONASS uydular1 ve frekanslar (L1, L2, L3), GALILEO uydular1 ve frekanslar
(EL, E5SA, ESB), BeiDou (B1, B2, B3) L band ile SBAS veri yayinlarim takip edebilmeli; biitiin
bu sistemlere ait verileri okuyup kaydedebilmeli ve tam bagimsiz kod ve faz OSlctimi
yapabilmelidir. Bu islem igin herhangi bir donanim ve yazihm giincellemesine gerek
olmamalidir.

3.1.2: GNSS sistemi, kendi 6zel veri formatindan baska RTCM 2.3, RTCM 3.1, NTRIP
protokolii ile NMEA 0183 protokol ve formatlarini da desteklemelidir.

3.1.3: GNSS alicisi lizerinde USB 2.0 veya USB 3.0 girisi bulunmalidir. Bluetooth veya WI-FI
ara ylizlerine sahip olmalidir. Ayni zamanda Ethernet ile de baglant: kurabilmelidir.

3.1.4: GNSS alicisinda nem ve suya kars1 %100 korumaya sahip olup IP67 sertifikasina sahip
olmalidir.

3.1.5: Konum belirleme hiz1 kullanici tarafindan secilebilmeli ve 20 Hz’e kadar bu ham verileri
kaydetme hizina sahip olmalidir.

3.1.6: Alicinin zor cevresel sartlarda optimum ¢alisabilmesi amaciyla ProPoint, RAIM,
lonoGuard, Pulse Aperture Correlator (PAC), Vanguard, UTC teknolojilerinden en az birini
icermelidir.

3.1.7: Referans istasyonu konumunun dogru olmasi durumunda, sistem performansi, GNSS ile
yapilan Olgiiler icin genel olarak kabul edilmis uygun kosullar altinda (uygun uydu geometrisi,
agik gokylizil goriisli, minimum multipath etkisi vb.)en az asagidaki gibi olmalidir.

STATIK  VE | REAL TIME
KINEMATIK KINEMATIC(RTK)
OLCUM QLCI"JM (TEK BAZLI
OLCUMLERDE)
Yatay 3mm+ 0,1 ppm | 8§ mm + | ppm
hassasiyet
Diisey 35 mm £+ 0,5 15Smm=1 ppm

hassasiyet | ppm % ‘..Q‘ /% %:



3.1.7: Batarya bitmesi veya cihazin arizasi durumunda o zamana kadar toplanan tiim veriler
saklanmali ve kaybolmamalidir. Veriler alicidan PC’ye Bluetooth, vb. ile transfer
edilebilmelidir

3.1.8: Alci lizerinde; uydu izleme, batarya durumu, ag baglantisi, vb. igin gosterge bulunmalidir.
3.1.9: Alici tizerinden statik 6l¢tim verileri eski tarihlerde dahil olmak iizere alinabilmeli ve bu
verilerin 1 sn RINEX veriye doniisiimii i¢in gerekli program idareye teslim edilmelidir.

3.1.10: Alc lzerinde dahili yada harici GSM modem olmalidir istenirse Ethernet baglantist
tizerinden baglant1 saglanabilmelidir.

3.2: Gnss Anteni

3.2.1: Gnss anteni harici yapida olmalidir.

3.2.2: Gnss anteni jeodezik alici tipinde olmalidir. Anten yatay diizleminin tizerinde dogru ve
surekli sinyal izleme, g¢evredeki ylizeylerden yansiyan sinyalleri atacak yap: ve ozellikte
(multipath etkisini en aza indirecek ya da giderecek sekilde) tasarlanmis olmalidir.

3.2.3: Alict anteni 2m’ den serbest diismeye kars: dayanikli olmalidir.

3.2.4: Alic1 anteni en az [P67 standartlarint saglamahidir.

3.3: Paketlere Ait Diger Bilesenler

Alm yapilacak olan referans istasyonu seti i¢in yukaridaki maddelerde belirtilen sartlari
saglayan yazilimlar ve donanimlarla birlikte; bunlarla tam uyumlu ¢alisabilen asagidaki sistem
bilesenleri de sunulmalidir:

3.3.1: GNSS alic1 anteni ve harici/tekrarlayict modemler i¢in elektrik kesintisi durumunda en az
4 saat boyunca ¢alismasini kesintisiz devam ettirecek kadar akii montaji yapilmalidir. Herhangi
bir kesinti durumunda kullanici miidahalesi olmadan alici ¢alismaya devam edebilmelidir.

3.3.2: Al iizerinde ¢ikis giicii 2-35 Watt arasinda dahili ya da harici yapida radyo modem
olacaktir.

3.3.3: Isletme Mudiirliigiimiiz Simav ve Tiilii Agik Ocak bolgelerinde internet baglanti problemi
yagsanan Ag¢ik Ocak tabaninda radyo lizerinden kesintisiz ¢aligma yapabilmek amaciyla ¢ikis
glci 2-35 Watt arasinda olan ve calisma giicii kullanici tarafindan segilebilen harici ya da
tekrarlayict modem (toplam 2 adet) montaji yapilacakti, Modem montajlar1 igin gerekli
ekipmanlar Yiiklenici firma tarafindan saglanacak olup gerekli elektrik hatti idare tarafindan
karsilanacaktir. Modem montajlari sonrast Simav ve Tilii Agik ocaklarimizda ag {izerinden test
yapilip ¢ekim olmayan alanlarda radyo baglantisi kurularak biitiin bolgede ¢ekim problemi
yasanmamasi lizerine tasarim degisikligi yapilabilecektir. Tasarim degisikliginden dogabilecek
ek montajlar i¢in herhangi bir ek licret talep edilmeyecektir.

3.4: Genel Sartlar

3.4.1: Teknik sartnamedeki 3.1 “Alicinin Teknik Ozellikleri” maddesi icin a¢iklama yapilacak
olup bu agiklamalarin yer aldig: Uriin kataloglari/belgeler teklife eklenecektir.

3.4.2: Satin alinacak olan GNSS sistemleri; statik, hizli statik, kinematik ve Gergek Zamanli
Kinematik (Real Time Kinematik) 6l¢li yontemlerinin her birini yapabilmelidir.

3.4.3: Sistem, klasik ger¢ek Zamanli Kinematik (RTK) 6l¢iim yapabilecek 6zellikte de olacaktir.
Bu uygulamalar i¢in gerekli tiim lisansli yazilimlar ve donanim saglamis olacaktir.
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3.4.4: Sistemi olusturan tim pargalar, yeni, orijinal ve hi¢ kullanilmamis olacaktir. Cihaz ve
malzemelerin higbir boliimiinde kirik, ¢atlak ve deformasyon bulunmayacaktir.

3.4.5: Sistem kurumumuz biinyesinde kullanilmakta olan GNSS cihazlari ile hem radyo modem
hem de ag tizerinden baglanti kurabilecektir.

3.4.6: Sistem i¢in gerekli olan elektrik ve data alt yapisi kurum tarafindan saglanacaktir.

3.4.7: Kurum yoneticisine verilecek kullanici adi ve sifre ile web araylizii yada FTP aracilifiyla
alic yonetimi saglanabilecektir. Olusturulan kullanici adi ve sifre bilgileri ile kullamicilar gezici
cihazlarina internet veya radyo {lizerinden diizeltme verisi alabileceklerdir. Kurum yoneticisi
kullanic1 ad1 ve sifre olusturabilecek ve bu yonetim sisteminin yazilimi igin sonradan ek iicret
talep edilemeyecektir. Internet lizerinden alicimin aktif olup olmadigi, gérdiigii uydu sayisi
goriilebilecektir. Ayrica web araylizii izerinden veri indirilebilecektir. Kurulacak istasyon sadece
idare tarafindan yetki verilen kullanicilarin baglanmasina yonelik kurgulanacaktir.

3.4.8: Sistemlerin ¢alismasi igin gerekli her tiirlii baglant1 kablosu, gii¢ kablosu, soket, konektor,
vb. ¢esitli donanimlar ile yazilimlar firma tarafindan saglanacaktir.

3.4.9: Sistem ve ¢evre birimleri son yil {iretim, teslim tarihindeki en yeni siirlimii, yeni,
kullanilmamis ve kusursuz olacaktir.

3.4.10: Alict anteni ile bilgisayarda kullanilan yazilimlar en az 2 sene siire ile ve licretsiz olarak
firma tarafindan giincellenmelidir.

3.4.11: Teklif edilen donanim ve yazilimlar kesin kabul tarihinden gegerli olmak lizere en az 2
(iki) y1l Gcretsiz garantisi olacaktir. Firma, en az 2 yil slire ile bakim, yedek parga, editim ve
danismanlik garantisi olacaktir. Garanti siiresi iginde meydana gelecek arizalar satici firma
tarafindan en ge¢ 1(bir) ay i¢inde iicretsiz olarak giderilecektir. Cihaz arizasinin yurt disinda
giderilecek olmasi durumunda her tiirli nakliye, glimrik, harg, vergi, vb. bedeller saticiya
olacaktir. Giderilmedigi takdirde yeni ile degistirilecektir. Garanti siiresi disindaki arizalarin en
cok 1( bir) ay iginde bedeli karsiliginda giderilmesi satici firma tarafindan garantisi olacaktir.
3.4.12: Saticimin Tiirkiye de sistemin diizenli bakimini saglayacak diizeyde servisi bulunacak ve
garanti suresi disindaki bakim-onarim kosullarini gésteren sozlesme Ornegini kabule kadar
aliciya verecektir.

3.4.13: Teklif edilen her tiirlii mal veya hizmete ait orjinal belge ve dokiiman ve CD’ler kaseli ve
imzali olarak Ingilizce ve varsa Tiirkge gevirisi tam olarak kullaniciya teslim edilecektir.

3.4.14: Teklif edilen her tiirlii cihaz ve aksesuarlari, yiiklenici firma tarafindan Etimaden
[sletmeleri Genel Miidiirliigii Bigadic Bor Isletme Miidiirliigiine elden teslim edilecektir.

MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI
4.1. Cevresel Kosullar

4.1.1: GNSS alic1 anteni ve ekipmanlari arazi kosullar igin elverisli olmali; ¢alisma sirasinda
kum, toz, yagmur, vb. ¢alisma kosullarindan etkilenmemelidir.

4.1.2: GNSS alicisy, en az -40 °C” den +65 °C’ ye kadar olan sicakliklardaki ¢evre kosullarinda
ol¢tim yapabilmelidir.

4.1.3: Alic1 ve gevre birimlerinin tizerindeki konektorler kablo bagli iken tam gegirimsiz; kablo
tam bagli degil iken de gegirimsizlik saglayacak Ozellige sahip olmalidir. Konektorler tam
sizdirmaz yapida olmalidir.

MADDE 5. iSE BASLAMA TARIiHI, TESLiM SURESI, TESLIiM YERI VE SARTLARI

5.1. Ise Baslama Tarihi: S6zlesmenin imzalanmasim miiteakip ise baslanir.
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5.2. Teslim Siiresi: Ise baglama tarihinden itibaren 45 takvim giiniidiir.



5.3. Teslim Yeri ve Sartlari: 1 (bir) adet Referans Istasyonu Etimaden Isletmeleri Genel
Miidiirliigii Bigadi¢ Bor Isletme Miidiirliigiine teslim edilecektir. Nakliye ve sigorta ile ilgili her
tirlii masraf Yikleniciye aittir.

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE

Istekliler teklif ettigi cihazlar i¢in her tiirlii teknik bilgiyi 6zellikle Teknik Sartname madde 3 de
istenen teknik bilgileri igeren Ozelliklerin agiklamali olarak listesini Tiirkge olacak sekilde
teklifleri ekinde sunacaklardir.

MADDE 7. TEKLIF ve ODEME SARTLARI

7.1: Teklifler TL cinsinden verilecektir.
7.2. Teklifler isin tamamu i¢in verilecektir.
7.3. Kabulii miiteakip 6deme tek seferde yapilacaktir.

MADDE 8. MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS TESTLERI

8.1 Yiiklenici Referans Istasyonu igin gerekli olan pilye dokiimii, anten montaji vb. gerekli olan
tim ekipmanlarin sahada montajim yaparak test, devreye alma ve performans testlerini
gergeklestirmekle sorumludur. Montaj; Bigadic Bor Isletme Miidiirliigii Bigadi¢/Balikesir
adresinde yapilacaktir.

8.2 Saha montajinda kurulacak yer idare ile belirlenecek olup idare onayindan sonra kurulum
baslayacaktir.

8.3 Montaj sonras: gerekli anten kablosu, aksesuar vb. biitiin ekipmanlar Yiiklenici tarafindan
kargilanacak olup kurulum sonrasi alici, sigorta paneli, radyo modemler gibi ekipmanlar kapali
ve kilitlenebilir 6zelligi olan pano igerisinde kurulup teslim edilecektir.

MADDE 9. KABUL iSLEMLERI

Yiklenici tarafindan teslim edilen 1 (bir) adet Referans istasyonu asagida yazilan sartlar
kapsaminda kontrol ve muayene edilerek “Mal Alimlari Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine
Dair Yo6netmelik™ hilkiimlerine gore kabul edilecektir.

9.1. 1 (bir) adet Referans Istasyonu teslimini miiteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan
gerekli kontrol ve dlgiimler yapilarak uygun olmasi halinde teselliim islemi yapilacaktir.

9.2. 1 (bir) adet Referans Istasyonu Cihazi madde 8 de belirtilen test, devreye alma ve
performans testlerini gergeklestiremedigi takdirde teselliim islemleri yapilmayacak ve yiiklenici
firmaya ek 30 giin siire verilecektir. Ilave 30 giiniin sonunda teselliime uygun olmadig: takdirde
bahse konu cihazlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 10. GARANTI

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Teslim edilen malzemeler kabul tarihinden
itibaren 2 y1l garantili olacaktir.

MADDE 11. CEZALAR
Malin, sézlesmeye uygun olarak siiresinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her takvim giinii

i¢in s6zlesmede belirtilen gecikme cezasi uygulanir.



MADDE 12. DIGER HUSUSLAR
12.1: Egitim idare tarafindan belirlenecek yer ve zamanda yapilacaktir. Egitimi verecek olan
personelin giderleri yiiklenici firmanin kendisi tarafindan saglanacaktir.

12.2: Egitim, satin alinacak olan yazilim ve donanimlar hakkinda egitim vermeye iiretici firma
tarafindan lisanslandirilmig ve konusunda en az 1 yil tecriibeli egitmenler tarafindan verilecektir.

12.3: Kesin kabul komisyonunca gerekli goriilmesi halinde 5 is giiniinii gegmemek kayd: ile
istenilen uygulama ve/veya degerlendirme yapilacaktir. Bu siire normal hava veya arazi
kosullarina gore planlanan siiredir. Bu siireden elverissiz hava ve arazi kosullari olusan glinler
hari¢ tutulacak ve bu sartnamede belirtilen uygulamalarin arazide tamamlanmasi ile son
bulacaktr.

MADDE 13. TEKNIK SARTNAMENIN MADDELERIi

[s bu madde dahil teknik sartname 13 (on lic) maddeden ibarettir.

Teknik Sartnameyi Hazirlayanlar

Kdér& ALAF Muafhmer SEKI [smail ONER

Harita Islemleri Sorumlusu Harita Islemleri Sorumlusu Harita Islemleri Sorumlusu Harita islemleri Koordinatérii




