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MADDE 1. iSIN KONUSU

1.1. Eti Maden Isletmeleri Genel Miidiirltigii Bigadi¢ Bor Isletmeleri Miidiirliigli® niin ihtiyaci 1 adet dinamik
seperatdr satin alinmasi isi bu teknik sartnamenin konusunu teskil eder.

1.2. Bu teknik sartnamede kisaca; Eti Maden Isletmeleri Genel Midiirligi f‘iDARE”, Bigadi¢ Bor Isletme
Miidirliigiic ZISLETME” ihaleye istirak etmek isteyen firmalar “ISTEKLI” ve lizerine ihale yapilan ve
s6zlesme imzalanan istekli “YUKLENICI” olarak tanimlanacaktir.

1.3. Tanimlar ve Kisaltmalar: Bu madde bos birakilmistir.

MADDE 2. MiKTAR VE OZELLIKLER

2.1. Miktar: 1 adet dinamik seperator.

2.2. Ozellikler:

« Rotor Cap1: ©1.600 mm

« Rotor yiikseklik: 1.000 mm

o Devri: 195 rpm

s Motor giici: 11 kW frekans konvertorla

+ Voltaj: 400 V

o Sabit kanatlar min. Hardox 450 ya da muadilinden 8 mm kalinliginda, hareketli kanatlar min.
Hardox 450 ya da muadili 6 mm kalinhiginda yapilacaktir. Tagiyict boru; gelik ¢cekme borudan
imal edilecek olup kalinligi 8 mm olacaktir.

o Reflaktdr olarak adlandirilan @ist asinma pargas: Hardox450 ya da muadilinden 8 mm kalinliginda
imal edilecektir.

o Seperatér alt gvdesi imal edilmeyecek olup meveut gdvde kullanilacaktir. Ust gévde meveut alt
gdvdeye gore imal edilecektir. Seperatdr iist govdesi 8mm kalinlikta St52-3 malzemeden imal
edilecektir.

o Mil 4140 1slahli ¢elikten imal edilecektir

o« Mil yuvasi St52/3 malzemeden imal edilecektir.

o Geri doniis konigi 8mm kalinlikta St52/3 malzemeden imal edilecektir.

o Kaplin, Flender marka veya muadili standard kaplin segilecektir.

o+ Rediiktor ve motor, SEW-Siemens markalarindan biri olacaktir.

o+ Rulmanlar, SKF-NACHI markalarindan biri olacaktir. Kege basma bur¢larina 11l islem
uygulanacaktir.

o Sistemde balans ve kacak olmamasi igin rotor salgl ve yalpasi min. seviyede tutulacak.

o Uretici firmada seperatdr montaji test edilecek, test asamasina kontroller Eti Maden personeli
tarafindan yapilacaktir.

» Rotorda balans degeri max hiz seviyesi olan 195 devirde test asamasinda iken max 3 mm/s
olacaktir.

o Seperatorde devir bekgisi yeri mevcut sisteme gore hazirlanacaktir.

o Seperatdrde otomatik yaglama sistemi olacaktir. Ust ve alt rulmana yag otomatik olarak panolu
yaglama sistemi ile verilecektir. Lincoln markali veya muadili olacaktir.

Sayfa3/7 {"\f 67

@
=
3
o
o
)
>

Q
=)
<
-t
=X




e ETIMADEN

ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU

Rezervuar: 4 litre- 1 ¢ikisli —
Dagitici: SSV 6/3 iki ¢ikish —
Besleme: 220 VDC - 350 bar emniyet valfi ve manometre diizenegi dahildir.
Cap 11 mm hortumlari ile gerekli tiim boru baglant: pargalari ile komple teslim.
o Hareketli kanatlarm konumu disardan yapilacak aparat ile agis1 goriilebilir olacaktir
o Seperatdr de kaplama malzemesi olarak A1203 malzeme kullanilacaktir. Kaplanacak kisimlar

A1203 kaplama &ncesi kumlama veya taslanarak yiizey hazirligi yapilacaktir.( A1203 min. %90 -

Plakalar: 20x20x4 mm ve 10x10x4 mm). Kaplama yerleri ekteki teknik resimde gosterilmistir.

o Malzeme ile temas eden bolgeler boyanmayacaktir. Seperator dis gévdesi boya 6ncesi kumlama
yapilacak Sa2 seviyesinde yiizey hazirlama olacaktir. Boya markasi: Jotun, Hempel, Kanat veya
muadili olacaktir.

Astar boya ve kuru film kalinligi: Epoxy — 50 mic.
Son kat boya ve kuru film kalinligi: Politiretan- 80 mic.

o Elektrik motorunda sargi sicakligini okuyabilmek i¢in bobinaj sargisinda sicaklik sensorii
bulunacaktir.

o Elektrik motoru PTC korumali olacaktir.

MADDE 3. TEKLIiF KAPSAMINA ILISKIN HUSUSLAR

3.1. Seperatdr Isletmeye teslim edildikten sonra, demontaj, montaj ve devreye alma islemleri Yiiklenici
Firma tarafindan yapilacaktir.

3.1.1. Egitim: ilk devreye alma asamasinda ¢alistirma, kullanim, bakim ve onarim egitimleri verilecektir.

3.1.2. Gézetim: Bu madde bos birakilmigtir.

MADDE 4. CALISMA ORTAMI VE SARTLARI

4.1. Calisma Ortami: .
« Konum: Bigadi¢/BALIKESIR
« Rakim: 200 m
o  Ortam sicakligi: -5 °C /40 °C
o Isletme voltaji: 380-415 V
o Frekans: 50 Hz
o« Kontrol voltaji: 24 VDC Proses bilgileri
o Ekipman LM19.2 Loesche dik valsli degirmen
o Malzeme: Kolemanit
o Degirmen besleme nemi: max. 6%
o Degirmen besleme tane boyutu: -30 mm
o Degirmen besleme kapasite ~ 30 t/h

MADDE 5. TESEKKUL VE YUKLENICININ SORUMLULUKLARI

5.1. Tesekkiiliin Sorumlulugu: Bu madde bos birakilmistir.

T
Sayfad /7 \

o
=i
2
o
o
)
3

Q
S)
<
T
b



[SLETMELERI GENEL MUDURLUGU

5.2. Yiiklenicinin Sorumlulugu: Bu is kapsamina ait Is yeri ve gevresini gezmek, teklifini hazirlamak ve
taahhiitte girmek icin gerekli olabilecek tiim bilgileri temin etmek isteklinin sorumlulugundadir. Is yeri ve
cevresinin goriilmesi igin tiim masraflar istekliye aittir. Demontaj ve montaj isleri Yiikleniciye aittir.
(Siipervizorliik ve ilk galigtirma iglemleri —ilk devreye alma- i¢in Yiiklenici’ye herhangi bir ticret 6denmez.)
Yiiklenici ilk calistirma islemini -basariyla gergeklestirmis olmak sartiyla- takiben makinelerin garanti stiresinin
basladigini gosterir belgeyi Idare’ye teslim edecektir.

5.3. Is Saglig1 ve Giivenligi: {5 sagligi ve giivenligi konusunda ytiklenici firma, ¢alistirdig personelinin is
saglig1 ve giivenliginden sorumlu olup yasal ¢ergeveler kapsamindaki biitiin miikellefiyetler yiikleniciye aittir.
Yiiklenici 6331 sayili Is Saghgi ve Giivenligi Kanunu hiikiimlerine ve Is Saglig1 ve Giivenlige ile ilgili diger
tiim mevzuata uygun olarak ¢alisacaktir.

5.4. Gizlilik: YUKLENICI, tesis ile ilgili bilgiler ve dokiimanlar konusunda Gizlilik ilkesine uyacaktir.
5.5. Bateri Limit: Bu madde bos birakilmigtir.

MADDE 6. ISTENEN BELGE, BILGILER VE NUMUNE
6.1. Yiiklenici, makinaya ait garanti belgesini Idare’ye teslim edecektir.

6.2. Bakim-kullanim kilavuzlari, yedek parga listesi, yaglama talimati, motor vb. ekipman teknik bilgileri,
1 niisha yazili ve 1 set elektronik ortamda kayitli olarak teslim edilecektir

6.3. Seperatére ait tiim cizimler dwg ve pdf formatinda imalat resimleri teslim edilecektir.

0}
=
)
o
@
=

Q
[=)
s
—t
=t

6.4. Istenilen biitiin belgeler giincel, okunakli, anlagilir ve Tiirkge olacaktir.

MADDE 7. IMALAT, DEMONTAJ, MONTAJ, TEST, DEVREYE ALMA VE PERFORMANS
TESTLERI

7.1. Yiiklenici; malzemenin/makina-ekipmanin sahada montajini yaparak test, devreye alma ve performans
testlerini gerceklestirmekle sorumludur. Montaj; Balikesir ili, Bigadic ilgesinde yapilacak olup, montajin
yapilacag yer ile ilgili iklim bilgileri firma ytikiimliltigiindedir.

7.2. Demontaj ve Montaj: Mevcut seperatoriin demontaj isleri ve imal edilecek yeni seperatériin montaj
isleri Yiiklenici firma tarafindan yapilacaktir. imalati tamamlanan seperator isletmeye teslim edilmeden
mevcut seperatoriin demontaj islerine baslanmayacaktir. Demontaj ve Montaj islemleri esnasinda yiiklenici
siipervizorliik yapacaktir. Seperator yiiklenici tarafindan montajlandiktan sonra devreye alinacak ve durum
tutanakla tespit edilecektir. Seperatoriin indirilebilmesi, demontaji ve montaj1 i¢in gereken araglar (mobil ving,
forklift, vb.) Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Nakliye ve sigorta ile ilgili her tiirlii masraf Yikleniciye
aittir. (Nakliye esnasinda meydana gelen hasarlardan Yiiklenici sorumludur.)

7.3. Test ve Devreye Alma Isleri: Seperatoriin ilk devreye alinmasi ve test edilmesi islemlefi y}'iklenici
tarafindan yapilacaktir. Yiiklenici tiim bu islemleri gerceklestirirken Idare personeli ile koordineli olarak
calisacak, I1SG ile ilgili her tiirlii tedbire uyacaktir.

Y
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7.4. Performans Testleri: : Degirmen olagan ¢alisma tonajlarinda 24 saat galisacak ve bu ¢aligma siirecinde
30 dakikada 1 numene alinacaktir.

7.5. Performans Garantisi: Alinan numunelerin analiz sonucuna gore +150 mikron degeri en yiiksek olan 3
numune kapsam disi tutularak; 6giitiilmiis triinlerimizin satiginda garanti etmis oldugumuz asafida yazilan
boyut spekt degerlerini saglayacaktir.

Tane Boyutu
+ 150 mikron % 0,50 maks
- 75 mikron % 82 min

7.6. Hasar Bedelleri: Yiiklenici tarafindan yapilan demontaj ve montaj esnasinda mevcut tesis ve
ekipmanlara verilebilecek hasarlar yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak giderilecektir. Giderilmemesi
durumunda Idarece giderilerek bedelinin %10 oraninda fazlasi ile Yiikleniciden tahsil edilecektir.

7.7. Calisan Nitelikleri: Bu madde bos birakilmistir.

7.8. Uretim Kontrolii: Isletmenin uygun gormesi halinde talebi yapilan seperatér {iretim asamasinda
kontrolleri, tiim masraflar Tesekkiil tarafindan karsilanmak kosulu ile yapilacaktir.

MADDE 8. AMBALAJLAMA VE PAKETLEME

8.1. Bu madde bos birakilmistir.
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MADDE 9. KABUL iSLEMLERI

9.1. Isletme Miidiirliigiine teslim edilen alima esas mal asagida yazilan sartlar kapsaminda kontrol ve muayene
edilerek kabul edilecektir.

9.2. Malin Isletme Miidiirliigiine teslimi, demontaj ve montaj .slerinin bitimine miiteakip test ve devreye alma
asamasindan sonra Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan gerekli kontrol ve Sl¢iimler yapilarak uygun
olmasi halinde teselliim islemi yapilacaktir

9.3. Bigadi¢ Bor Isletme Miidiirliigii Fabrika Bakim ve Onarim Birimine (Ogiitme tesisleri), teslim stiresi
icinde [180 (yiizseksen) takvim giinii] teslimati yapilan, demontaj, montaj, test ve devreye alma agamalari
tamamlanan gerekli kontrol ve &lglimleri yapilan sepe -atoriin herhangi bir problemle karsilagilmamasi
durumunda kabulii yapilacak ve kabul tutanag: diizenlenecektir. Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi
durumunda ise yiiklenici, seperatorii kendi namina ve hesabina (tim masraflar1 (malzeme, is¢ilik, nakliye
vb.) kendine ait olmak tizere) iade alacak ve teknik sartname maddelerine uygun olan seperatorii tim
masraflari kendine ait olmak iizere 30 (otuz) takvim giinii igerisinde Idare’ye teslim edecektir.

MADDE 10. GARANTI

10.1. Malzeme/Makine-Ekipman Garantisi: Teslim edilen malzemeler muayene ve kabuliintin
yapilmasindan itibaren 1 y1l garantili olacaktir.

A
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ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU

MADDE 11. DIGER HUSUSLAR

11.1. CE Isaretleme: CE belgeli olacaktir.

MADDE 12. Is bu madde dahil teknik sartname 12 (on iki) maddeden ibarettir.

EKLER: Seperator Teknik Cizim

Teknik Sartnameyi Hazirlayanlar:

Fatih YILDIZ Fatih SOLAK

Mekanik Bakim ve Onarim Sorumlusu Birim Sorumlusu
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Kaplama

- Seperatér de kaplama malzemesi olarak Al203 malzeme kullanilacaktir.

Kaplanacak kisimlar Al203 kaplama 6ncesi kumlama veya taglanarak ylzey

hazirhgi yapilacaktir.

- Al203 min. %90

- Plakalar

: 20x20x4 mm ve 10x10x4 mm

- Al,O3kaplama yerleri asagidaki resimde verilmistir.

Cikis borusu
ic kismi
kaplama
olacaktir.

Mevut govde de
kaplama
yapilacak alan

Tum federler de
koruma saci ve

bu koruma
sacinda

Seperator
govdesi 800 mm

L kaolama yukseklige kadar
kaplama
\ olacaktir
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