
Kullanıldığı Yer Açılmış Uzunluk Genişlik Kalınlık Kat Sayısı Üst Kaplama Kalınlığı Alt Kaplama Kalınlığı Taşınan Malzeme Sıcaklığı Bant Tipi Kaplama Sertlik Aşınma Değeri Kopma Dayanımı Kopma Uzaması
metre mm. mm. adet mm. mm.  o C Tipi (Shore-A) (mm3) (kg/cm2) (%)

CB 10 B (*) 112 650 10 4 4 2 20 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB I  (*) 20 (2 Adet) 650 10 4 4 2 20 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 112 B (**) (EPDM) 50 650 10 4 4 2 110 EP400/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 1 (**) (EPDM) 85(3 Adet) 850 10 4 4 2 110 EP500/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 10 C (**) 19 850 10 4 4 2 110 EP500/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 1 B (**) (EPDM) 20 650 10 4 4 2 110 EP400/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 1 A (**) (EPDM) 95 650 10 4 4 2 110 EP400/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 302 Ürün Bantı (Beyaz)(***) 66 (3 Adet) 600 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 104 Ürün Bantı (Beyaz)(***) 66 (3 Adet) 600 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 106 Ürün Bantı (Beyaz)(***) 22 (4 Adet) 600 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 107 Ürün Bantı (Beyaz)(***) 66 (3 Adet) 600 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 108 Ürün Bantı (Beyaz)(***) 66 (3 Adet) 600 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 109 Ürün Bantı (Beyaz)(***) 66 (3 Adet) 600 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 304 Ürün Bantı (Beyaz)(***) 22 (2 Adet) 600 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

BORAKS PENTA 1 FABRİKASI
TALEP EDİLEN BANTLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Kullanıldığı Yer Açılmış Uzunluk Genişlik Kalınlık Kat Sayısı Üst Kaplama Kalınlığı Alt Kaplama Kalınlığı Taşınan Malzeme Sıcaklığı Bant Tipi Kaplama Sertlik Aşınma Değeri Kopma Dayanımı Kopma Uzaması

metre mm. mm. adet mm. mm. o C Tipi (Shore-A) (mm3) (kg/cm2) (%)

CB 11 (*) 135(3 Adet) 650 10 4 4 2 20 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 103 A (***) Beyaz Ürün Bantı 75 600 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

Kullanıldığı Yer Açılmış Uzunluk Genişlik Kalınlık Kat Sayısı Üst Kaplama Kalınlığı Alt Kaplama Kalınlığı Taşınan Malzeme Sıcaklığı Bant Tipi Kaplama Sertlik Aşınma Değeri Kopma Dayanımı Kopma Uzaması
metre mm. mm. adet mm. mm. o C Tipi (Shore-A) (mm3) (kg/cm2) (%)

CB-12 (*) 220(2 Adet) 650 10 4 4 2 20 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 103 B (***) Beyaz Ürün Bantı 90 600 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

Kullanıldığı Yer Açılmış Uzunluk Genişlik Kalınlık Kat Sayısı Üst Kaplama Kalınlığı Alt Kaplama Kalınlığı Taşınan Malzeme Sıcaklığı Bant Tipi Kaplama Sertlik Aşınma Değeri Kopma Dayanımı Kopma Uzaması

metre mm. mm. adet mm. mm. o C Tipi (Shore-A) (mm3) (kg/cm2) (%)

CB 04 (*) 90 1000 12 5 5 2 20 EP500/5 A 63±5 <130 >250 >450

CB 02 (**) (EPDM) 158 1000 12 5 5 2 110 EP630/5 T 70±5 <250 >130 >350

CB 07 (**) (EPDM) 105 1000 12 5 5 2 110 EP630/5 T 70±5 <250 >130 >350

CB 101 A (***) Beyaz Ürün Bantı 125 650 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

BORAKS PENTA 4 FABRİKASI
TALEP EDİLEN BANTIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BORAKS PENTA 2 FABRİKASI
TALEP EDİLEN BANTLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BORAKS PENTA 3 FABRİKASI
TALEP EDİLEN BANTIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Kullanıldığı Yer Açılmış Uzunluk Genişlik Kalınlık Kat Sayısı Üst Kaplama Kalınlığı Alt Kaplama Kalınlığı Taşınan Malzeme Sıcaklığı Bant Tipi Kaplama Sertlik Aşınma Değeri Kopma Dayanımı Kopma Uzaması

metre mm. mm. adet mm. mm. o C Tipi (Shore-A) (mm3) (kg/cm2) (%)

CB 6 (*) 335 1000 10 4 4 2 20 EP500/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 7 (*) 35 (4 Adet) 1000 10 4 4 2 20 EP500/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 8 (*) 448(2 Adet) 800 10 4 4 2 20 EP500/4 A 63±5 <130 >250 >450

DB01-02 (Sonsuz Bant)(*) 5,9 (20 Adet) 1200 10 4 4 2 20 EP500/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 9 A (*) 24 (2 Adet) 650 10 4 4 2 20 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 9 B (*) 24 (2 Adet) 650 10 4 4 2 20 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 14 (**) (EPDM) 68(2 Adet) 650 10 4 4 2 110 EP400/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 15 (**) (EPDM) 51(2 Adet) 650 10 4 4 2 110 EP400/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 16 (**) (EPDM) 147(2 Adet) 650 10 4 4 2 110 EP400/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 10 Ürün (Beyaz)(***) 34(3 Adet) 650 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 11 Ürün Bantı (Beyaz)(***) 24(3 Adet) 650 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 12 A Ürün Bantı (Beyaz)(***) 77(3 Adet) 650 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 12 B Ürün Bantı (Beyaz)(***) 77(3 Adet) 650 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 13 A Ürün Bantı (Beyaz)(***) 38(3 Adet) 650 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 13 B Ürün Bantı (Beyaz)(***) 38(3 Adet) 650 10 4 4 2 70 EP400/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 401 Ürün Bantı (Beyaz)(***) 13,5 (2 Adet) 800 10 4 4 2 70 EP500/4 A 63±5 <130 >250 >450

CB 402 Ürün Bantı (Beyaz)(***) 13,5 (2 Adet) 800 10 4 4 2 70 EP500/4 A 63±5 <130 >250 >450

3995

TALEP EDİLEN BANTIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
BORAKS PENTA 5 FABRİKASI



Kullanıldığı Yer Açılmış Uzunluk Genişlik Kalınlık Kat Sayısı Üst Kaplama Kalınlığı Alt Kaplama Kalınlığı Taşınan Malzeme Sıcaklığı Bant Tipi Kaplama Sertlik Aşınma Değeri Kopma Dayanımı Kopma Uzaması

metre mm. mm. adet mm. mm. o C Tipi (Shore-A) (mm3) (kg/cm2) (%)

CB 1-1  (**) (EPDM) 110(2 Adet) 800 10 4 4 2 110 EP500/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 1-2  (**) (EPDM) 370(2 Adet) 800 10 4 4 2 110 EP500/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 2 (**) (EPDM) 130 800 10 4 4 2 110 EP500/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 3-A (**) (EPDM) 210 800 10 4 4 2 110 EP500/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 3-C (**) (EPDM) 100(3 Adet) 1000 10 4 4 2 110 EP500/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 4-A (**) (EPDM) 62 1000 10 4 4 2 110 EP500/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 4-B (**) (EPDM) 70 1000 10 4 4 2 110 EP500/4 T 70±5 <250 >130 >350

CB 5 (**) (EPDM) 447,5 1000 14 4 6 2 110 EP800/4 T 70±5 <250 >130 >350

TALEP EDİLEN BANTIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ORTAK BANTLAR
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